
13

Bombas para energía solar directa, con turbina helicoidal
SUMERGIBLES PARA POZOS

Modelo W V

CAUDAL METROS CÚBICOS/HORA
W

SOLAR
PRECIO 
NETO

0 0,2 0,4 0,8 1 2 2,4 3

ALTURA MANOMÉTRICA METROS

BSC-55 120 24 55 35 31 15 1 - - - 160 450
BSC-80 210 36 90 82 70 25 2 - - - 270 485
BSC-70 500 48 70 64 62 55 50 28 22 3 680 505

Paneles Solares Monocristalinos

KIT completo: Bomba + paneles + cables

POTENCIA Vmp Imp Voc Peso
Kgrs.

Medidas
mm.

PEDIDO
MÍNIMO

PRECIO 
NETO

90 W. 36 cel. 18,20 4,95 22,72 7,2 928x676x35 3 UDS. 55
200 W. 72 cel. 37,89 5,28 45,65 15 1580x808x35 1 UD. 120
370 W. 72 cel. 38,67 8,77 44 24 1956x992x40 2 UDS. 170

KIT
BOMBEO

Modelo
bomba Cuadro control Paneles

solares
Cable

BOMBA
Cable 

PANELES (*)
PRECIO NETO 

Ud.

KIT BSC-55 BSC-55 1 ud. 200 w. 100 mts. 3x4 mm2 10 + 10 mts 1x6 mm 775
KIT BSC-80 BSC-80 incluido 3 uds. x 90 w. 100 mts. 3x4 mm2 10 + 10 mts 1x6 mm 875
KIT BSC-70 BSC-70 2 uds. x 370 w. 100 mts. 3x4 mm2 10 + 10 mts 1x6 mm 1.020

Modelo Voltaje
Conexión

bomba
Intensidad

salida
Voltaje Min.

arranque
Voltaje 

recomendado
Voltaje
máximo

PRECIO NETO

VSm-51-2.2 II-230 III-230 v. 9,6 amp. 100 v. 200-400 (330) 400 v. Consultar

VSt-51-2.2 III-400 III-400 v. 5,1 amp. 220 v. 400-750 (560) 800 v. Consultar

(*) Cable solar: 10 mts negro + 10 mts rojo. Tipo ZZ-F

VARIADORES SOLARES

PARA INSTALAR CON CUALQUIER BOMBA DE 4” tipo ST

· Compatible con AC/DC y modo de fuente de alimentación con compensación inteligente.
· Adecuado para bombas AC y DC, lo cual permite a los usuarios configurar de manera más flexible.
· Disponible para vinculación de múltiples bombas e inversores.
· Diseño resistente al agua y al polvo , fácil de manejar en entornos de trabajo hostiles.




