
TARIFA  catálogo 05/2023

PINTUC SCREW COMPRESSORS S.L.
Av del Vallès, 51-53, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Tel. 938 444 600    Fax. 938 444 152    pintuc@pintuc.com

SOLUCIONES EN AIRE COMPRIMIDO DESDE 1977

www.pintuc.com 
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ALGUNOS CÁLCULOS A TENER EN CUENTA…

Existe un diferencial entre el caudal de aire aspirado y el entregado. Según características del compresor,  
tipo de transmisión y etapas de compresión, este porcentaje varía.

COMO CALCULAR EL CONSUMO NEUMÁTICO
¿No conoce su consumo de aire comprimido en l/min? Puede saberlo aplicando esta fórmula:

N = ( ( V x ∆p) / t ) x 60
N = consumo neumático.
V = capacidad del depósito en litros.
∆p = diferencial entre máxima y mínima presión ( valor recomendado 4 bar ).
t = tiempo necesario, en segundos, para descender 4 bar de la presión máxima. Por ejemplo; de 10 a 6 bar  
( compresor apagado y consumo neumático activado ).

COMO ELEGIR EL COMPRESOR
l/m = N x β
l/m = aire aspirado, dato de catálogo.
N = consumo neumático.
β = coeficiente de rendimiento Pintuc según rango de presión de trabajo.

TIPO DE COMPRESOR β ( 10 / 8bar ) β ( 8 / 6bar ) β ( 6 / 4bar )

SEMIPROFESIONAL (SIN ACEITE, AEROG. Y SF) - 2,5 2,4

UNA ETAPA: MONOBLOC (MK, VKM) y CORREAS (MK) 2,1 2 1,9

DOS ETAPAS:  CORREAS (BK) 1,9 1,8 1,7

OS y ROTAR ( Compresores SCROLL y TORNILLO) 1,05 1,05 1,05

El consumo neumático, para aplicaciones en compresores de pistón, se considera discontinuo.

DESCRIPCIÓN DE ABREVIATURAS:

Cod.	 código	 Cm (LxWxH)	 centímetros ( Largo / Ancho (fondo) /Alto)

Lt	 volumen en litros	 dB(A)	 nivel sonoro en decibelios (consultar para nivel sonoro en LWA)

l/m 	 litros/minuto (caudal aspirado) (*)	 nº scroll	 número de unidades scroll	

	 (*) Excepto en DENTAL, SCROLL y TORNILLO que el dato de caudal se refiere a la producción real.

bar 	 presión en bar	 kW	 potencia en kilowatios				  

rpm 	 revoluciones por minuto	 Paso max.	 paso máximo boquilla pistola		

nº Cil.  número de cilindros	 Lt. Emb. 	 volumen del embudo en litros

Et.	 número de etapas	 C.C	 volumen depósito pistola en centímetros cúbicos

CV 	 potencia en caballos	 Hz 	 hercios

V/Ph 	 voltaje/fases	 GTIN-13	 código de barras 

Kg 	 kilogramos	 SEC	 secador de adsorción

		  € 	 precio de venta (sin IVA)

Consultar incremento de precio y disponibilidad para modelos trifásicos conectados a 230V

ICONOGRAFÍA DE ENVASES:

en blíster en bolsa a granel en caja en rollo en maletín en garrafa

CONDICIONES DE GARANTÍA Y DE VENTA

CONDICIONES DE GARANTIA

PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. garantiza el producto, incluido en esta tarifa de precios, de cualquier defecto de proyecto y fabricación, 
durante los primeros 12 meses, desde la fecha de venta de nuestro distribuidor, para los compresores de pistón y tornillo (excepto grupo 

desde la fecha de salida de nuestro almacén (excepto para los componentes en compresores de tornillo que tienen 24 meses, que su tiempo 

 eléctricos

ntervención en garantía debe ser efectuada exclusivamente por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. o por un centro
 de asistencia técnica autorizado de PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

 de intervención en garantía, debe ser autorizado por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L., que decidirá la procedencia o no  
 de la garantía. En ese caso, el envío a PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. deberá efectuarse libre de portes, y la restitución  
 será efectuada con cargo de portes.

tía incluye la reparación o la substitución gratuita de los componentes del aparato, reconocido defectuoso por nuestros
 técnicos y SAT.

ubre daños provocados por accidentes, negligencias, uso e instalación inadecuados, así cómo cuando no se 

 efectuadas por personal no autorizado por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

no cubre los daños causados durante el transporte. Estos daños deberán ser reclamados a la correspondiente agencia.

garantía no cubre ningún tipo de indemnización, por daños causados a personas u objetos, generados por uso inadecuado 
 del modelo adquirido.

antía procederá únicamente cuando se cumplimente la documentación necesaria, y esté de acuerdo con las normas 
 contracturales y administrativas.

Esta es la única garantía reconocida por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

JUZGADO COMPETENTE: Para cualquier controversia será exclusivamente competente el juzgado de Granollers

CONDICIONES DE VENTA

Los pedidos enviados por el cliente de PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. implican de la aceptación de las condiciones de suministro 
indicadas, parte integrante del contrato de venta. Las posibles variaciones deberán ser aprobadas por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

PEDIDOS
Los pedidos enviados por el cliente de PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. implican de la aceptación de las condiciones de suministro 
indicadas, parte integrante del contrato de venta. Las posibles variaciones deberán ser aprobadas por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

PLAZO DE ENTREGA
Los plazos de entrega de los pedidos están subordinados a las existencias de almacén. La imposibilidad de entregar parcial o total de un 
pedido no permite al cliente de la exigencia de solicitud de daños, ni de la reducción o anulación del pedido (excluyendo el caso detallado 

EMBALAJE
PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. entrega el material con el embalaje adecuado a título gratuito.

PRECIO
Se aplicaran los precios de la tarifa vigente según fecha de pedido. Estos precios anulan cualquier tarifa anterior. Los precios de esta tarifa 

El pago de las facturas deben efectuarse de la forma expresada en las mismas.

CONDICIONES DE PAGO

DEVOLUCIÓN DE MATERIAL
PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. acepta devolución de cualquier material enviado erróneamente, asumiendo así los gastos de envío 
del material en cuestión.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

www.pintuc.com     tarifa - catálogo 2023
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-  �Compresores de aire con prácticos porta-mangueras para satisfacer las necesidades de aire 
comprimido de aficionados al hobby y artesanos que requieren bajas emisiones de ruido. 

-  �Gracias a la sencilla e intuitiva instalación en la pared, que ahorra espacio, el área de trabajo 
permanece limpia y ordenada. 

-  Equipado con un cabezal exento de aceite de 1,5 hp: libre de mantenimiento. 
-  Respetuoso con el medio ambiente.

COMPRESORES WALL TECH

GENIUS

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph     Kg Cm (LxWxH) €

10598 GENIUS - 160 8 2000 1 1 1,5 230/1 8,5 36x31x35 255

10599 GENIUS PRO 2 160 8 2000 1 1 1,5 230/1 13 65x45x24 350

Nivel sonoro:  69dB(A)

GENIUS PRO
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COMPRESORES MONOBLOC SEMIPROFESIONAL (8bar)

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph     Kg Cm (LxWxH) €

10351 SF 2400/25 24 210 8 2800 1 1 2 230/1 23 58x27x60 180

10352 SF 2400/50 50 210 8 2800 1 1 2 230/1 30 83x35x62 240

10234 AMICO 25/SF2500 24 220 8 2800 1 1 2 230/1 24 58x27x60 256

10235 AMICO 50/SF2500 50 220 8 2800 1 1 2 230/1 31 83x35x62 300

Nivel sonoro:  80 dB(A) 

SF 2400/25

Ruedas más robustas respecto a 
modelos anteriores.

TRANSMISIÓN POR CORREA (10bar)

AMICO 50/SF2500

SMART DG392/N-50-2M   

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph     Kg Cm 
(LxWxH) €

10438 SMART DG392/N-50-2M 50 215 10 1420 2 1 2 230/1 45 87x40x70 575

10439 SMART DG392/N-100-2M 100 215 10 1420 2 1 2 230/1 58 107x48x78 660

10440 SMART DG392-100-3M 100 320 10 1420 2 1 3 230/1 65 107x48x78 750

Nivel sonoro:  80dB(A)

Compresores SMART de 100Lt
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COMPRESORES CON CABEZAL HERMÉTICO (lubricados)

COMPRESORES MONOBLOC SIN ACEITE  (8/10 bar)

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV dB(A)          V/Ph     Kg Cm (LxWxH)          €

10400 BABY A 1,5 30 8 2800 1 1 1/4 40 230/1 15 37x18x32 535

10270 LS6 6 30 8 2800 1 1 1/4 40 230/1 18 32x32x40 860

10232 LS 24V 25 50 8 2800 1 1 1/2 40 230/1 30 42x42x67 1.320

10233 SIL-EOL 25/100 25 100 8 2800 1 1 1 40 230/1 43 60x35x64 1.980

LS6 y LS 24V: equipado con presostato y filtro regulador ⁄ LS 24V: incluye ventilador para la refrigeración del cabezal. 

BABY A LS6 LS 24V SIL-EOL 25/100

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV dB(A)          V/Ph     Kg Cm (LxWxH)          €

10225 KOALA 5LTS 0,5CV 5 100 8 2800 1 1 0,5 76 230/1 9 39x16x39 265

10055 YAGO 1850 + KIT - 179 8 2800 1 1 1,5 80 230/1 7 31x21x33 168

10367 ENERGY 6 6 180 8 3400 1 1 1,5 81 230/1 9,75 34x30x33 178

10307 ENERGY 12 12 180 10 3400 1 1 1,5 81 230/1 14 47x44x42 206

10236 CIAO 6/1850 6 179 8 2800 1 1 1,5 80 230/1 11,5 34x26x52 214

10282 CIAO 25/1850 24 179 8 2800 1 1 1,5 80 230/1 19 60x26x55 244

10238 AIR OL 15/1400 5 210 10 1400 2V 1 1,5 69 230/1 23 34x38x55 600

10241 AIR OL 20/1400 5 260 10 1400 2V 1 2 69 230/1 26,5 34x38x55 920

AIR OL 20/1400CIAO 25/1850

KOALA 5LTS 0,5CV ENERGY 6                                      

YAGO 1850 + KIT

CIAO 6/1850
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Estos compresores están diseñados para uso profesional; 
cuentan con un diseño robusto, con ruedas de gran diámetro 
(excepto los modelos SHUTTLE que son fijos) y 2 puntos de 
apoyo en la parte delantera.  
Además, comprimen hasta 10bar,  
(excepto el modelo SHUTTLE 97/15 AP que comprime hasta 
14bar). 

SHUTTLE 265M

TIGER 265M                                                 

TIGER 402M                                                              

SUPERTIGER 265M         

SUPERTIGER 402M                                         

WARRIOR 402M

SUPERTIGER 4020M

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph     Kg Cm (LxWxH)          €

10208 SHUTTLE 97/15 AP 2,4 86 14 1400 1 1 0,75 230/1 21 51x27x40 552

10030 SHUTTLE 265M 2,4 250 10 2800 1 1 2 230/1 22 51x27x40 345

10027 TIGER 265M 24 250 10 2800 1 1 2 230/1 26 63x27x64 320

10029 SUPERTIGER 265M 50 250 10 2800 1 1 2 230/1 37 89x36x74 375

10535 WARRIOR 402M 9+9 400 10 2800 2V 1 3 230/1 51 64x64x59 1.520

10032 TIGER 402M 24 400 10 2800 2V 1 3 230/1 36 62x31x65 952

10128 SUPERTIGER 402M 50 400 10 2800 2V 1 3 230/1 46 88x35x70 1.020

10327 SUPERTIGER 4020M 50 310 10 2800 2V 1 3 230/1 45 88x35x70 495

Nivel sonoro:  10208:  75 dB(A)  -  10030/10027/10029:  76 dB(A)  -  10535/10032/10128/10327:  80 dB(A). 

COMPRESORES MONOBLOC PROFESIONAL (10/14bar) 
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COMPRESORES DE BATERÍA – 12-24V

Compresores con alimentación mediante batería  
independiente a 12 y/o 24V (excepto modelos MAGNET).

Nuevos modelos híbridos MAGNET con doble tipo  
de alimentación 230V y 18V mediante batería extraíble  
tipo MAKITA (la batería no está incluida).  
Consultar catálogo específico.

Todos estos modelos son exentos de aceite.

MAGNET 500-SD

EXTREME 12 EXTREME 7LT 12V
EXTREME 7LT 12/24V

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV Volt Kg Cm (LxWxH)          €

10605 MAGNET 500-SD - 50/100 9 1400/2800 2 1 0,7 18/230 9,5 34,5x18,5x33 320

10606 MAGNET 500-5L 5 50/100 9 1400/2800 2 1 0,7 18/230 10,5 31x25x46 355

10218 KOALA BAT SD - 100 8 2600 1 1 0,5 12 7 34x16x27 560

10227 KOALA BAT 5LT 12V 5 100 8 2600 1 1 0,5 12 9 39x16x39 725

10226 KOALA BAT 5LT 12/24V 5 80/100 8 1400/3000 1 1 0,5 12/24 9 39x16x39 715

10096 FLASH AIR - 140 8 2500 1 1 0,8 12 8,5 33x19x27 780

10242 EXTREME 12 - 210 8 2400 2V 1 1,5 12 9 29x27x34 1.120

10480 EXTREME 7LT 12V 7 210 8 2400 2V 1 1,5 12 19 35x38x55 1.565

10219 EXTREME 7LT 12/24V 7 150/210 8 1300/2600 2V 1 1,5 12/24 19 35x38x55 1.627

EXTREME 7LT 12/24V:  Especificar alimentación: 12 ó 24V.  ( relé específico según voltaje ) 
Modelos MAGNET:  velocidad de giro seleccionable:  50% a 1400rpm y 100% a 2800 rpm. (50% = 60 dB(A) y 100% = 75 dB(A))

FLASH AIR   

MAGNET 500-5L KOALA BAT S/D
KOALA BAT 5LT 12V

KOALA BAT 5LT 12/24V
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Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV dB(A) V/Ph Kg Cm (LxWxH)          €

10378 EC 3 - 25 4 1450 1 1 1/5 47 230/1 3,6 25x13x17 127

10534 SILTEK S/6 6 105 8 1400 2L 1 0,75 59 230/1 15,5 38x38x38,5 220

10521 SIL 550/9 9 110 8 1400 2L 1 0,75 62 230/1 15,5 47x19x52 260

10478 SIL 750/9 C 9 135 8 1400 2L 1 1 65 230/1 19 42x40x40 330

10522 SIL 750/24 24 135 8 1400 2L 1 1 65 230/1 21 60x30x56 345

10568 SIL ROLLCAGE 1350/9 9 280 8 1400 2L 1 2 65 230/1 31,5 49x53x38 (*) 612

10523 SIL 1350/40 40 280 8 1400 2L 1 2 65 230/1 39 72x33x70 535

10524 SIL 1100T/100 100 400 8 1400 2L 1 3 (2x1.5) 69 230/1 74 99x43x87 1.115

Todos estos modelos son exentos de aceite.
(*) Medida según posición de trabajo (4 apoyos al suelo), en posición de transporte: 38x49x53 (con el asa estirada altura 101).

COMPRESORES SILENCIOSOS

EC 3 

SIL 550/9            SIL 750/9 C

SIL ROLLCAGE 1350/9

SILTEK S/6

SIL 750/24 SIL 1350/40 SIL 1100T/100
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TRANSMISIÓN POR CORREA, con RUEDAS – (10bar)

MK 102-50-2M 
MK 103-50-3M

Modelos de 90/100Lt

Los modelos 200 y 270Lt
con ruedas incluyen 

filtro regulador

MK 103-200-3M    BK 119-270-7,5

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph dB(A)  Kg Cm (LxWxH)          €

10057 MK 102-25-2M 25 235 10 1040 2 1 2 230/1 76 39 80x35x65 760

10342 MK 102-50-2M 50 235 10 1040 2 1 2 230/1 76 52 82x39x75 660

10393 MK 102-50-2T 50 235 10 1040 2 1 2 400/3 76 53 82x39x75 846

10334 MK 102-100-2M 100 235 10 1040 2 1 2 230/1 76 67 103x44x85 824

10088 MK 102-90-2 90 235 10 1040 2 1 2 400/3 76 65 103x44x85 904

10062 MK 103-25-3M 25 365 10 1375 2 1 3 230/1 79 38 80x35x65 826

10343 MK 103-50-3M 50 365 10 1375 2 1 3 230/1 79 53 82x39x75 690

10333 MK 103-100-3M 100 365 10 1375 2 1 3 230/1 79 73 103x44x85 897

10059 MK 103-90-3 90 365 10 1375 2 1 3 400/3 79 77 103x44x85 1.010

10061 MK 103-200-3M 200 365 10 1375 2 1 3 230/1 79 99 144x48x113 1.204

10049 BK 113-270-5,5 270 530 10 1350 2 2 5,5 400/3 78 140 164x56x133 1.780

10473 BK 114-270-5,5 270 582 10 1370 2 2 5,5 400/3 80 150 164x56x133 1.988

10502 BK 119-90-5,5 90 620 10 920 2 2 5,5 400/3 79 102 101x51x110 2.060

10474 BK 119-270-7,5 270 860 10 1250 2 2 7,5 400/3 80 157 164x56x133 2.281

Conjunto arrancador estrella-triángulo, Cod. 30360: 885€



11 CO
M

PR
ES

O
RE

S 
D

E 
PI

ST
Ó

N

www.pintuc.com     tarifa - catálogo 2023

OPCIÓN PURGA ELÉCTRICA 230V
ref. 42256/2
Tarifa: 190 €
(fijada en la plataforma del depósito)

TRANSMISIÓN POR CORREA, sin RUEDAS (10bar)

Conjunto filtro baño 
en aceite con pre-filtro
Cod. 30323
(consultar viabilidad según modelo)
183 € 

BK 120-500F-10

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph dB(A)  Kg Cm (LxWxH)          €

10089 MK 103-200F-3 200 365 10 1375 2 1 3 400/3 79 100 144x48x113 1.230

10526 MK 113-270F-3 270 390 10 1015 2 1 3 400/3 78 143 164x56x119 1.435

10072 MK 113-270F-4 270 500 10 1300 2 1 4 400/3 78 144 164x56x119 1.581

10181 BK 114-270F-5,5 270 582 10 1370 2 2 5,5 400/3 80 150 164x56x133 1.860

10569 BK 114-500F-5,5 500 582 10 1370 2 2 5,5 400/3 80 222 201x65x133 2.650

10033 BK 119-270F-5,5 270 620 10 920 2 2 5,5 400/3 79 150 164x56x133 2.086

10034 BK 119-270F-7,5 270 860 10 1250 2 2 7,5 400/3 80 157 164x56x133 2.223

10073 BK 119-500F-7,5 500 860 10 1250 2 2 7,5 400/3 80 235 201x65x133 2.890

10075 BK 120-500F-10 500 1080 10 1100 2 2 10 400/3 82 241 201x65x140 3.540

10395 BK 120-500F-10 SD 500 1080 10 1100 2 2 10 400/3 82 269 201x65x140 4.663

SD:  incluye arrancador estrella-triángulo.  Conjunto arrancador estrella-triángulo, Cod. 30360: 885€ 

TRANSMISIÓN POR CORREA, serie AP (14bar)

BK 119-270-5,5 AP

El BK 119-270-5.5 AP  
incluye filtro regulador 

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph dB(A)  Kg Cm (LxWxH)          €

10191 BK 119-270-5,5 AP 270 567 14 840 2 2 5,5 400/3 79 160 164x56x133 3.326

10074 BK 119-500F-7,5 AP 500 705 14 1045 2 2 7,5 400/3 80 266 201x65x133 3.854

10198 BK 120-500F-10 AP SD 500 900 14 920 2 2 10 400/3 83 300 201x65x140 5.292

SD:  incluye arrancador estrella triángulo.  Conjunto arrancador estrella-triángulo, Cod. 30360:  885€
El modelo BK 119-270-5,5 AP se entrega con ruedas y asa.
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TRANSMISIÓN POR CORREA 11 bar ( serie K )

K 50-500FT-10 K 60-500FT-15 SD

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph Kg Cm (LxWxH)          €

SLNN701SHA252 K 30-270FT-5,5 270 727 11 1000 2 2 5,5 400/3 166 164x56x133 2.262

SLTN801SHA137 K 30-500FT-7,5 500 872 11 1200 2 2 7,5 400/3 235 201x65x133 3.032

SMTN905SHA241 K 50-500FT-10 SD 500 1074 11 1000 2 2 10 400/3 300 227x86x166 4.788

SNTNA05SHA242 K 60-500FT-15 SD 500 1745 11 1200 4V 2 15 400/3 312 227x86x166 7.040

SPRNB05SHA244 K100-900FT-20 SD 900 2148 11 1000 4V 2 20 400/3 408 230x90x186 9.700

SD:  incluye arrancador estrella triángulo.

BANCADAS ( serie K )

K 50-BF 10 SD

Equipadas con todos los componentes necesarios:
   Presostato.
   Válvula de retención.
   Pulmón de 3Lt

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph Kg Cm (LxWxH)          €

SHYN701SHA K 28-BF 5,5 3 662 11 1290 2 2 5,5 400/3 75 98x68x88 1.890

SLYN801SHA K 30-BF 7,5 3 872 11 1200 2 2 7,5 400/3 92 98x68x88 2.195

SMYN905SHA K 50-BF 10 SD 3 1074 11 1000 2 2 10 400/3 147 135x99x113 3.615

SNYNA05SHA K 60-BF 15 SD 3 1745 11 1200 4V 2 15 400/3 160 135x99x113 5.315

SPYNB05SHA K 100-BF 20 SD 3 2148 11 1000 4V 2 20 400/3 256 135x99x113 7.992

SD:  incluye arrancador estrella triángulo.
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TRANSMISIÓN POR CORREA – BANCADAS

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph Kg Cm (LxWxH)          €

10144 BK 114-5,5 - 582 10 1370 2 2 5,5 400/3 80 86x60x79 1.727

10145 BK 119-7,5 - 840 10 1250 2 2 7,5 400/3 87 86x60x79 1.995

10223 BK 120-10 - 1230 10 1250 2 2 10 400/3 132 135x90x107 3.163

Conjunto arrancador estrella-triángulo, Cod. 30360:  885€
Nivel sonoro:  consultar equivalencias página 11.

Opcional: 14bar (incremento 5%, consultar plazo)

TRANSMISIÓN POR CORREA – VERTICALES

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph Kg Cm (LxWxH)          €

10532 MK 103-90V-3M 90 365 10 1370 2 2 3 230/1 68 60x50x113 1.010

10533 BK 114-270V-5,5 270 582 10 1370 2 2 5,5 400/3 151 86x85x202 2.785

Se suministran sin presostato, válvula de retención
ni latiguillo de conexión. 
(consultar accesorios según modelo).
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INSONORIZADOS DE PISTÓN – BASE AL SUELO

Opcional: 14bar (consultar precio y plazo de entrega)
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SVersión no SD

Versión  SD

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph dB(A) Kg Cm (LxWxH)          €

10309 PULSAR EVO BK 113-4 - 480 10 1480 2 2 4 400/3 63 175 124x85x119 3.525

10105 PULSAR EVO BK 119-5,5 - 620 10 920 2 2 5,5 400/3 63 188 124x85x119 3.680

10107 PULSAR EVO BK 119-7,5 - 860 10 1250 2 2 7,5 400/3 64 195 124x85x119 3.990

10379 PULSAR EVO BK 120-10 SD - 1080 10 1100 2 2 10 400/3 64 226 129x98x106 6.426

SD:  incluye arrancador estrella triángulo.

COMPRESORES INSONORIZADOS (serie K) 

Muy bajo nivel sonoro (  > 4CV con silenciador en aspiración )
Ventilación forzada.
Panel de control integrado.
Termostato control temperatura. ( > 4CV )
Electroválvula para la descarga del cabezal. ( > 4CV )
Pulmón/depósito amortiguación ( > 4CV) 
Cabezal con cilindro en hierro fundido.
Colector con aletas para enfriamiento del aire.
Buena accesibilidad.

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph dB(A) Kg Cm (LxWxH)          €

SZOM504SHA SILENT K17 M3 24 400 10 1180 2 1 3 230/1 63 110 72x64x122 2.680

SZOM541SHA SILENT K17 T3 24 400 10 1180 2 1 3 400/3 63 110 72x64x122 2.746

SLOM701SHA SILENT K30 T5,5 3 727 11 1000 2 2 5,5 400/3 65 168 87x64x112 4.238

SLOM805SHA SILENT K30 T7,5 SD 3 872 11 1200 2 2 7,5 400/3 65 182 87x64x112 4.765

SMOM905SHA SILENT K50 T10 SD 3 1074 11 1000 2 2 10 400/3 68 225 87x64x112 6.060

SD:  incluye arrancador estrella triángulo.
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S Versión no SD

Versión SD

INSONORIZADOS DE PISTÓN – SOBRE DEPÓSITO

Sobre depósito de 100Lt

Sobre depósito de 270Lt sin secador

Sobre depósito de 500Lt con secador

Sobre depósito 100Lt (con ruedas)
Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph dB(A) Kg Cm (LxWxH)          €

10591 PULSAR MINI MK 103-100-CM3 100 346 10 1303 2 1 3 230/1 71 106 120x47x100 1.887

10592 PULSAR MINI MK 103-100-CT3 100 346 10 1303 2 1 3 400/3 71 108 120x47x100 1.910

Sobre depósito 270/500Lt
Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph dB(A) Kg Cm (LxWxH)          €

10106 PULSAR EVO BK114-270-5,5 270 582 10 1370 2 2 5,5 400/3 64 253 155x77x153 4.167

10108 PULSAR EVO BK119-500-7,5 500 860 10 1250 2 2 7,5 400/3 64 335 201x97x166 5.467

10527 PULSAR EVO BK120-500-10 SD 500 1080 10 1100 2 2 10 400/3 64 412 201x97x166 7.298

SD: incluye arrancador estrella-triángulo.

Sobre depósito 500Lt y con secador
Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph dB(A) Kg Cm (LxWxH)          €

10614 PULSAR EVO BK114-500-5,5-ES 500 582 10 1370 2 2 5,5 400/3 64 352 201x97x166 5.668

10434 PULSAR EVO BK119-500-7,5-ES 500 860 10 1250 2 2 7,5 400/3 64 362 201x97x166 6.265

10435 PULSAR EVO BK120-500-10-SD-ES 500 1080 10 1100 2 2 10 400/3 64 444 201x97x166 8.678

SD: incluye arrancador estrella-triángulo.
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PORTÁTILES FUNCIONAMIENTO EN VACÍO

FV/MK 103-25-3M

BUILDAIR 592M

SUPER EXTREME 1

FV/BK 119-100-7,5

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph Kg Cm (LxWxH)          €

10140 FV/MK 103-25-3M 25 365 10 1375 2 1 3 230/1 45 80x35x65 980

10048 BUILDAIR 592M 10+10 590 10 1400 2V 1 4 230/1 86 82x60x87 3.020

10319 FV/BK 119-100-7,5 100 860 10 1250 2 2 7,5 400/3 110 101x51x110 2.390

PORTÁTILES a 30bar

WARRIOR BK113-3M A.P. 30

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph Kg Cm (LxWxH)          €

10519 SUPER EXTREME 1 20 130 30 1400 2V 1 3 230/1 46 54x60x83 2.800

10429 WARRIOR BK113-3M AP 30 11+11 225 30 680 2 2 3 230/1 93 82x60x85 3.336

10385 WARRIOR BK113-4 AP 30 11+11 265 30 800 2 2 4 400/3 93 82x60x85 3.372
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MOTOCOMPRESORES (GASOLINA) 

EXTREME 5G 7LT WARRIOR 113-5,5/S BK 119-100-9/S
BK 119-100-9/S AP
BK 119-100-9/S AP AE

B70-2D17-13/S AE

Incluye filtro regulador 
+ lubricador

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV Motor Kg Cm (LxWxH)          €

10237 EXTREME 5G 7L 7 240 10 3000 2V 1 3 ROBIN /EH09.2 28 43x47x47 1.820

10260 MK 103-100-5,5/S 100 365 10 1375 2 1 5,5 HONDA GX160 128 114x65x120 2.622

10414 WARRIOR 113-5,5/S 10+10 500 10 1300 2 1 5,5 HONDA GX160 101 82x60x87 2.960

10052 BK 119-100-9/S 100 620 10 960 2 2 9 HONDA GX270 144 114x65x120 3.720

10294 BK 119-100-9/S AP 100 642 14 960 2 2 9 HONDA GX270 144 114x65x120 4.122

10323 BK 119-100-9/S AP AE 100 642 14 960 2 2 9 HONDA GX270 144 114x65x120 5.260

10407 BK 119-270F-11/S 270 945 10 1400 2 2 11 HONDA GX340 170 164x56x134 4.550

10581 B70-2D17-13/S AE 17+17 1200 10 1300 2 2 13 HONDA GX390 145 150 x 68 x 94 (*) 6.475

El modelo BK 119-100-9/S AP AE Cod. 10323 se suministra con arranque eléctrico. (batería y cable conexión (batería-motor) no incluidos).
(*) La longitud del Cod. 10581 sin contar el asa es 109cm.

Incluye arranque 
eléctrico y batería
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MOTOCOMPRESORES (GASOLINA) 

Modelos estacionarios accionados con motor de gasolina HONDA.
Presentados en estas dos versiones: compresor, y compresor + generador.

EQUIPAMIENTO:
Chasis de acero.

Cabezal con 4 cilindros en V (aspiración 1300 l/min)

Funcionamiento marcha en vacío.

Motor HONDA con sistema de arranque eléctrico  
(con batería incluida)

Incluye amortiguadores antivibratorios.

Incluye conjunto filtro de aire con regulador de 
presión y lubricador, dos salidas con engrase,  

una de gran caudal, y una tercera sin engrase.

EQUIPAMIENTO:
Chasis de acero.

Cabezal con 2 cilindros (aspiración 890 l/min)

Funcionamiento marcha en vacío.

Alternador trifásico con base trifásica y una 
monofásica con disyuntor, voltímetro.

Motor HONDA con sistema de arranque eléctrico  
(con batería incluida)

Incluye amortiguadores antivibratorios.

Incluye conjunto filtro de aire con regulador  
de presión y lubricador, dos salidas con engrase,  
una de gran caudal y una tercera sin engrase.

ENH-13/13 AE

ENH-13/8 K6E

Cod. Modelo Lt l/m bar nº Cil Et. CV Motor KVA Kg Cm (LxWxH)          €

10539 ENH-13/13 AE 50 1300 12 4V 2 13 HONDA GX390 - 200 115x45x100 6.363

10540 ENH-13/8 K6E 50 890 12 2 2 13 HONDA GX390 7 (opción 
MONOF) 230 118x50x100 7.385
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MOTOCOMPRESORES (DIESEL) 

Los compresores con motor Diesel pueden conectarse a una batería externa, utilizando el 
cable de conexión y permitiendo así el arranque eléctrico.
No se incluye la batería ni cable de conexión (batería-motor).

Cod. Modelo Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV Motor Kg Cm (LxWxH)          €

10408 BK 119-270F-10 D 270 945 10 1400 2 2 10 LOMBARDINI 183 164x56x134 8.230

10409 BK 119-500F-10 D 500 945 10 1400 2 2 10 LOMBARDINI 250 207x70x140 8.840

Motor Lombardini Diesel de 
elevado rendimiento, fiabilidad 
a largo tiempo y bajo consumo 
de carburante.

Robusta rejilla protectora 
metálica que protege las partes 
en movimiento y aumenta la 
ventilación del grupo compresor.

Bancada compresor/motor 
montada sobre 4 pies  
anti-vibratorios que reducen  
el nivel sonoro y aumentan la vida 
de los compresores diesel.

BK 119-270F-10D
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CABEZALES - Monobloc exentos de aceite

CABEZALES - Monobloc lubricados

OLF1100 / OLF1500 OL1850 OL 15/1400 OL 20/1400

Cod. Modelo l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph Kg Cm (LxWxH)          €

30529 OLF750 135 8 1400 2L 1 1 230/1 9 35x17x21 279

30418 OLF1100 200 8 1400 2L 1 1,5 230/1 16 30x16x29 430

30530 OLF1500M 280 8 1400 2L 1 2 230/1 17 30x16x29 472

30531 OLF1500T 280 8 1400 2L 1 2 400/3 17 30x16x29 488

41132 OL 15/1400 210 10 1400 2V 1 1,5 230/1 17 29x27x39 660

41133 OL 20/1400 260 10 1400 2V 1 2 230/1 19 29x27x39 830

30234 OL 1850 179 8 2800 1 1 1,5 230/1 7 31x20x26 190

MK 265 M VKM 402M

Cod. Modelo l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph Kg A B C D E F €

30361 SF 2400 179 8 2800 1 1 2 230/1 11 340 175 258 107 143 3/8” (1) 190

30221 SF 2500 185 8 2800 1 1 2 230/1 11 338 198 260 82 167 3/8” (1) 220

30231 MK 265 M 250 10 2800 1 1 2 230/1 13 361 198 275 102 167 3/8” 320

30362 VKM 4020M 310 10 2800 2V 1 3 230/1 19 427 344 284 100 140 1/2” 410

30163 VKM 402M 400 10 2800 2V 1 3 230/1 22 427 344 284 100 140 1/2” 645

Medidas especificadas en mm.
(1) Cabezal sin colector final, salida 3/8”H directa desde culata.
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CABEZALES - Transmisión por correa ( serie B )

CABEZALES - Transmisión por correa ( serie SKB )

Cod. Modelo l/m bar rpm nº Cil Et. CV Kg A B C D E F G L M N P €

41429 B2800 254 10 1250 2 1 2 8,5 280 324 280 215 255 97 162 132 76 9 1/2” H 275

41430 B2800B 320 10 1570 2 1 3 8,8 280 324 280 215 255 97 162 132 76 9 3/4” H 290

41431 B3800 390 10 1100 2 1 3 11 341 383 350 186 284 165 156 140 91 9 3/4” H 340

42840 B3800B 480 10 1400 2 1 4 11,5 341 383 350 186 284 165 156 140 91 9 3/4” H 350

41433 B 5900 653 10 1400 2 2 5,5 22,5 405 489 430 306 344 131 190 170 110 11 1-1/4” H CONSULTAR

41434 B 6000 827 10 1400 2 2 7,5 32 442 507 430 352 370 150 248 198 79 13 1-1/4” H CONSULTAR

41435 B 7000 1210 10 1300 2 2 10 45 496 565 430 479 428 175 290 240 97 13 1-1/4” H CONSULTAR

Medidas especificadas en mm.
Volante con canal tipo A.
Los modelos B 2800 (41429) y B 3800 (41431) no incluyen colector final.

Cod. Modelo l/m bar rpm nº Cil Et. CV Kg A B C D E G H J K €

30271 SKB 20 682 10 1050 2V 2 5,5 53 373 477 507 145 1/2" H 262 155 - 374 1.210

30253 SKB 26 1180 10 1080 2V 2 10 76 401 569,8 577,3 155 3/4" H 295 155 96 496 1.640

Medidas especificadas en mm.
Volante con canal tipo B.
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CABEZALES - Transmisión por correa ( serie MK )

CABEZALES - Transmisión por correa ( serie BK )

Cod. Modelo l/m bar rpm nº Cil Et. CV Kg A B C D E G H J K €

30152 MK 102 235 10 1040 2 1 2 7,3 264,5 286,5 258 95 1/2"H 160 120 76 251,4 255

30153 MK 103 365 10 1370 2 1 3 8,3 264,5 293,5 258 95 1/2" H 160 120 76 251,4 287

30155 MK 113 556 10 1440 2 1 4 16 305 374 312 123 1/2" H 190 130 90 305 455

Medidas especificadas en mm.
Volante con canal tipo A.

Cod. Modelo l/m bar rpm nº Cil Et. CV Kg A B C D E G H J K F €

30146 BK 113 (con volante canal A) 430 10 1250 2 2 4 16 305 377 312 123 3/4" H 190 130 90 305 - 726

30416 BK 114 (sin volante) 23 347 431 - 130 3/4" H 200 169 84 - - 736

30147 BK 114 (con volante canal Z) 640 10 1370 2 2 5,5 24 347 431 402 130 3/4” H 200 169 84 398 - 792

30563 BK 114 (con volante canal B) 24 347 431 402 130 3/4” H 200 169 84 398 - 792

30512 BK 119 (sin volante) 25,5 356,5 465 - 137 3/4” H 229 169 95,6 - - 832

30148 BK 119 (con volante canal Z) 840 10 1250 2 2 7,5 26,5 356,5 465 402 137 3/4” H 229 169 95,6 398 - 890

30564 BK 119 (con volante canal B) 26,5 356,5 465 402 137 3/4” H 229 169 95,6 398 - 890

Medidas especificadas en mm.
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CABEZALES - Transmisión por correa ( serie BK )

CABEZALES - Transmisión por correa ( serie K )

Cod. Modelo l/m bar rpm nº Cil Et. CV Kg A B C D E G H J K F €

30266 BK 120 1170 10 1290 2 2 10 50 403 169 229 535 382 - - - - 496 1.367

Medidas especificadas en mm.
Volante con canal tipo B

K17C K25 K50 K60

Cod. Modelo l/m bar rpm nº Cil Et. CV Kg A B C D E F H €

SC0000B K11C 260 10 1180 2 1 2 10,8 126 80 164 245 280 340 330 469

SD0000B K 17C 321 10 1000 2 1 3 12,5 132 100 180 260 320 360 350 516

SE0000B K18 C 385 10 1000 2 1 3 15 132 100 180 265 320 375 370 710

SG0000A K 25 520 10 1260 2 2 4 22 163 100 206 310 385 520 415 763

SH0000A K 28 662 10 1290 2 2 5,5 24 163 100 206 310 385 422 422 805

SL0000A K 30 872 10 1150 2 2 7,5 38 190 135 228 360 400 565 475 1.050

SM0000A K 50 1240 10 1150 2 2 10 71,5 210 160 290 420 550 660 560 1.584

SN0000A K 60 1745 10 1200 4V 2 15 100 244 160 298 445 550 600 490 2.545

SP0000A K 100 2148 10 1200 4V 2 20 152 283 190 388 520 550 700 588 4.532

Medidas especificadas en mm.
K11C a K28: Volante con canal tipo A. - K30 a K100: Volante con canal tipo B.
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Tecnología OIL-LESS

DENTALES

-  �Compresores DENTALES, exentos de 
aceite (1 a 9 CV)

-  �Compresores rotativos SCROLL  
( 2,2 a 30kW)

Los compresores sin aceite de la gama DENTAL son el resultado de la experiencia de medio 
siglo de búsqueda y desarrollo, y han estado específicamente diseñados para el sector 
odontológico.

La configuración seleccionada para estas máquinas permite máximas prestaciones, fiabilidad, 
larga vida y naturalmente, la generación de aire comprimido sin aceite, seco e higiénicamente 
perfecto para el uso en el sector dental y laboratorios técnicos en odontología.

El aire comprimido fabricado por un compresor DENTAL es:

-  Sin aceite, gracias a la compresión sin aceite.
-  �Sin condensación, gracias al secador de adsorción de elevada eficacia  

(solo en los modelos con secador)
-  Inodoro e higiénico, gracias al tratamiento interno del depósito acumulador.

SCROLL
El aire comprimido totalmente exento de aceite es un requerimiento específico en los siguientes 
procesos de producción:

   Industria farmacéutica
   Laboratorios médicos
   Producción de alimentos y bebidas.
   Industria química
   Equipos para tratamiento de alimentos especiales (robots de ordeño)
   Equipos laser
   Embalaje y PET
   Pintura industrial

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE CLASE CLASE Residuo máximo de aceite (mg/m3)

Aplicaciones dónde se requiere certificación Clase 0 0 0.00
Medicina, química, biotecnologías, alimentación, 

farmacéuticas, electrónicas, embalaje, PET. 1 < 0.01

Industria del papel, laboratorios de fotografía, inyectores de color. 2 < 0.1

Instrumentos de control, chorro de arena 3 < 1

Chorro de arena de bajo rendimiento 4 < 5
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COMPRESORES PARA LABORATORIOS

CMC 196N/24

EXTREME 2D 25L 1,5CV

EXTREME 2D 50L 2CV

EXTREME 2D 50L 2,5CV

SIL EXTREME SD 30L 2CV

CMC 90N/24/57
CMC 196N/24/57

Cod. Modelo Sec Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph dB(A) Kg Cm (LxWxH)          €

10481 CMC 196N/24 NO 24 140 8 1400 2L 1 1,5 230/1 64 26 49x46x57 1.352

10466 CMC 90N/24/57 SI 24 65 8 1400 2L 1 1 230/1 58 32 56x42x63 1.670

10483 CMC 196N/24/57 SI 24 140 8 1400 2L 1 1,5 230/1 64 33 56x42x63 2.075

El caudal de aire especificado es entregado a 5bar.
Los modelos con Cod. 10466 y 10483 llevan secador de adsorción mono-columna.

Cod. Modelo Sec Lt l/m bar rpm nº Cil Et. CV V/Ph dB(A) Kg Cm (LxWxH)          €

10230 EXTREME 2D 25L 1,5CV SI 24 135 8 1400 2V 1 1,5 230/1 71 41 52x47x66 2.120

10479 EXTREME 2D 50L 2CV SI 50 170 8 1400 2V 1 2 230/1 73 51 60x47x83 2.470

10221 EXTREME 2D 50L 2,5CV SI 50 240 8 1400 4V 1 2,5 230/1 77 60 64x47x89 2.960

10222 SIL EXTREME SD 30L 2CV SI 30 170 8 1400 2V 1 2 230/1 64 79 71x44x76 3.890

El caudal de aire especificado es entregado a 5bar.
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COMPRESORES PARA LABORATORIOS

Compresores diseñados para uso discontinuos.
Coeficiente de trabajo aconsejado 50%.

Dispositivo de control LP: permite 
gestionar el funcionamiento de los 

cabezales del compresor en los 
modelos de 6 y 9CV.

En los modelos PRES, de 6CV, ambos cabezales 
arrancan al mismo tiempo, mientras que en los modelos
ELECTRON la centralita LP gestiona el funcionamiento de 
cada uno según demanda de aire, consiguiendo igualar las 
horas de trabajo de cada unidad.

Cod. Modelo Sec Lt l/min prod 
(5bar) (*)  

nº 
Cil Et. CV V/Ph dB(A) Kg Cm (LxWxH)          €

EMV271P EXTREME MPV 3 PRES NO 270 600 312 4 1 3 400/3 73 116 160x64x87 4.275

EMD271P EXTREME MPD 3 PRES SI 270 600 312 4 1 3 400/3 73 130 160x93x87 6.000

EMV272P EXTREME MPV 6 PRES NO 270 1200 624 8 1 6 400/3 74 165 160x64x87 6.220

EMD272P EXTREME MPD 6 PRES SI 270 1200 624 8 1 6 400/3 74 193 160x93x87 9.685

EMD272Q EXTREME MPD 6 ELECTRON SI 270 1200 624 8 1 6 400/3 74 194 160x93x87 12.350

EMV273Q EXTREME MPV 9 ELECTRON NO 270 1800 936 12 1 9 400/3 75 198 160x64x87 10.750

EMD273Q EXTREME MPD 9 ELECTRON SI 270 1800 936 12 1 9 400/3 75 240 160x93x87 15.950

(*) La columna (prod (5bar)) indica producción de aire real a 5bar en l/min.

3CV = 1 cabezal 
6CV = 2 cabezales = 3+3CV 
9CV = 3 cabezales = 3+3+3CV

10 bar
1400 rpm
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COMPRESORES SCROLL

Cod. Modelo nº 
scroll Lt Secador kW/CV        l/m(*) bar dB(A) Volt/Ph Kg Cm (LxWxH)          €

VW0SK72FNM521 OS 2.2-08 1 - NO 2,2 / 3 250 8 60 400 / 3 139 94x77x103 7.386

VW3SK72FNM521 OS 2.2-08-270 1 270 NO 2,2 / 3 250 8 60 400 / 3 220 172x75x176 8.709

VW3SK72FNM621 OS 2.2-08-270 ES 1 270 SI 2,2 / 3 250 8 60 400 / 3 255 172x75x176 10.032

VW0SB92FNM521 OS 3.7-08 1 - NO 3,7 / 5 420 8 62 400 / 3 161 94x77x103 8.488

VW3SB92FNM521 OS 3.7-08-270 1 270 NO 3,7 / 5 420 8 62 400 / 3 245 172x75x176 9.591

VW3SB92FNM621 OS 3.7-08-270 ES 1 270 SI 3,7 / 5 420 8 62 400 / 3 280 172x75x176 11.024

VW0SD92FNM321 OS 5.5-08 1 - NO 5,5 / 7,5 620 8 68 400 / 3 230 99x85x106 11.685

VW3SD92FNM321 OS 5.5-08-270 1 270 NO 5,5 / 7,5 620 8 68 400 / 3 315 172x75x168 12.788

VW3SD92FNM421 OS 5.5-08-270 ES 1 270 SI 5,5 / 7,5 620 8 68 400 / 3 340 172x75x168 14.221

VW0SE92FNM321 OS 7.5-08 1 - NO 7,5 / 10 830 8 67 400 / 3 240 99x85x106 13.449

VW3SE92FNM321 OS 7.5-08-270 1 270 NO 7,5 / 10 830 8 67 400 / 3 320 172x75x168 14.552

VW3SE92FNM421 OS 7.5-08-270 ES 1 270 SI 7,5 / 10 830 8 67 400 / 3 355 172x75x168 16.095

VW0SF92FNM521 OS 11-08 2 - NO 11 / 15 1240 8 67 400 / 3 490 124x109.6x134 23.702

VW0SC92FNM521 OS 15-08 2 - NO 15 / 20 1660 8 67 400 / 3 530 124x109.6x134 27.340

VW0SI92FNM321 OS 22-08 3 - NO 22 / 30 2490 8 70 400 / 3 810 172x138x179 40.127

VW0YD92FNM021 OS 30-08 4 - NO 30/40 3320 8 70 400 / 3 1020 172x138x179 49.057

(*) el caudal de aire especificado corresponde a la entrega real.  
Disponibles también a 10 bar, consultar características técnicas o ver catálogo específico Scroll OS.
Los modelos de 5,5 y 7,5 kW están también disponibles sobre depósito de 500 Lt.

Los modelos de 
11, 15, 22 y 30 kW
montan varias 
unidades SCROLL
en su interior.
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GENERADORES DE NITRÓGENO

Barzagli Generatori, S.A.S, fundada en 1979, BARZAGLI GENERATORI S.A.S. se posiciona 
inmediatamente en el campo de la ingeniería de precisión. A principios de los años 90, la 
empresa se especializó en la construcción de maquinaria para la fabricación de gases 
industriales no criogénicos, tales como nitrógeno y oxígeno. Veinte años de experiencia han 
hecho posible la fabricación íntegra de nuestros generadores.
 
Tras un acuerdo con la empresa alemana CARBOTECH, portador de patentes P.S.A. Nitrógeno 
desde 1974, y gracias a la continua investigación y experimentación para la mejora del 
rendimiento del sistema P.S.A.,  BARZAGLI GENERATORI S.A.S. ha sido capaz de ofrecer al 
mercado internacional un producto altamente cualificado tanto en términos de fabricación, 
como en el aspecto tecnológico.
 
Los sistemas de BARZAGLI GENERATORI S.A.S. son sinónimo de fiabilidad, funcionalidad y 
seguridad en muchos países de Europa y del resto del mundo.

¿Porque es preferible generar tu propio gas?

Nuestros sistemas de NITRO-GEN para la producción de nitrógeno están diseñados y fabricados 
para maximizar el enorme potencial del tamiz molecular alemán CARBOTECH CMS, la primera 
empresa en el mundo que lo ha producido extrayéndolo del carbono y actualmente titular de 
numerosas patentes

P.S.A ; esto garantiza una alta fiabilidad, larga vida y desarrollo tecnológico continuo. Nuestros 
generadores P.S.A. están construidos para operar de manera rentable durante la larga vida útil 
de servicio. Los costos de la auto-producción de gas solamente son consecuencia del consumo 
de energía eléctrica para la producción de aire comprimido necesario para adaptarse a los 
requisitos del generador.

MODELOS CON CABINA INSONORIZANTE MODELOS SIN CABINA
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GENERADORES DE NITRÓGENO

modelo
Producción de Nitrógeno en m3/h

Cm Kg €Pureza gas
95% 98%   99%   99,5% 99,9% 99,95% 99,99%

NITROWINE - - - 0,24 - - - 32x50x35 30 5.000

MICRO 0.5 1,25 0,80 0,60 0,50 0,30 0,20 0,10
50x24x75

35 5.070

MICRO 1 2,50 1,60 1,20 1,00 0,60 0,40 0,20 55 5.860

MICRO 0.5+ - - - 0,45 - - -
50x50x85

60 6.790

MICRO 1+ - - - 0,90 - - - 80 7.580

Coeficiente  
consumo  
de aire

2,60 3,40 4,00 5,00 7,00 9,50 13,00

A-6 M 19,7 13 10,4 8,8 6,5 5,2 2,8

70x70x170

265 16.800

A-8 M 25,8 17 13,6 11,5 8,5 6,8 3,6 315 18.400

A-12 M 39,4 26 20,8 17,6 13 10,4 5,6 400 21.400

A-16 M 51,6 34 27,2 23 17 13,6 7,3 450 23.700

A-25 M 77,5 51 40,8 34,6 25,5 20,4 11
70x133x170

550 28.400

A-34 M 103,3 68 54,4 46 34 27,2 14,6 640 34.400

Coeficiente 
consumo  
de aire

1,80 2,20 2,50 2,75 3,40 4,00 6,50

Los datos de producción de Nitrógeno especificados en la tabla se refieren a una presión de entrada del aire comprimido de 9bar (G).

Los generadores de Nitrógeno NITROWINE, MICRO 0.5+ y MICRO 1+ incluyen compresor de aire.

Los modelos A-25 y A-34M son destapados, no incluyen cabina metálica.

Factor de corrección producción de nitrógeno:  valor nominal 9bar (G) x Fc

Presión de entrada aire comprimido                        bar (G) 10 9 8 7 6

Presión salida nitrógeno                                           bar (G) 8 7 6 5 4

Factor de corrección producción N2                              Fc 1,10 1,00 0,85 0,78 0,70
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COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO

La filosofía constructiva de FINI se basa en la sim-
plificación de los componentes de los compreso-
res consiguiendo la solución más fiable y eficiente.  
Desde hace más de 15 años fabricamos modelos 
de transmisión directa coaxiales sin engranajes, 
que aumentan las prestaciones y fiabilidad de los 
compresores de tornillo.  Hoy, FINI puede ofrecer 
una amplia gama de compresores de transmisión 
directa única en el mercado.  Cada nuevo proyecto 
sigue los mismos objetivos de rendimiento y fiabi-
lidad.

La marca “FSN Original Spare Parts” identifica y 
garantiza la originalidad y calidad de los compo-
nentes, especialmente diseñados y probados para 
su uso en productos del Grupo FINI. El uso de re-
puestos originales certificados asegura la eficien-
cia y confiabilidad del compresor, una vida útil más 
larga y reduce los costos operativos. 

Consulte las bases del programa TRUST y extienda 
la garantía hasta 3 y 5 años.

Cuando instale su nuevo compresor de tornillo 
Fini, únase al programa de extensión de garantía 
“Trust” de 3 a 5 años para beneficiarse de innume-
rables ventajas al maximizar la efectividad, la se-
guridad y la duración en el tiempo de su inversión. 
Gracias a los programas de mantenimiento progra-
mados realizados exclusivamente por los Centros 
de Asistencia Autorizados FINI, puede confiar en 
un servicio oportuno y altamente profesional, así 
como en el uso únicamente de repuestos origina-
les garantizados por la marca FSN.
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COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO

TRANSMISIÓN DIRECTA: (5,5 a 315 kW)

El acople entre grupo tornillo y motor eléctrico es directo. 
Este tipo de transmisión no tiene pérdida de potencia y puede alcanzar una ventaja de hasta 
el 4% frente a un compresor de transmisión por correa. 

LOS SIGUIENTES CATÁLOGOS ESTÁN DISPONIBLES EN EL APARTADO ESPECÍFICO DE 
NUESTRA PÁGINA WEB: https://www.pintuccompresores.com/es/catalogos-pdf

Mini CUBE (2.2 kW) New CUBE (4 a 7.5 kW)

K-MAX 5.5-15 
(directo 5.5 a 15 kW)

K-MAX 18.5-90 
(directo 18.5 a 90 kW)

K-MAX TS 
(75 a 315 kW)
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COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO

Serie MINI CUBE (2.2 kW) 
Transmisión directa
Velocidad fija

  Modelo
 

Código
Depósito  

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 
Volt/Ph 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión

Peso  
(Kg) Medidas (mm) €

MiniCUBE 2.2-08 V51PC72FNM017 – 2,2 - 3 400/3 292 8 FS14 65 1/2’’ 68 780x460x600 4.050

MiniCUBE 2.2-08 M V51PC60FNM017 – 2,2 - 3 230/1 292 8 FS14 65 1/2’’ 68 780x460x600 4.178

MiniCUBE 2.2-10 V51PK72FNM017 – 2,2 - 3 400/3 261 10 FS14 65 1/2’’ 68 780x460x600 4.050

MiniCUBE 2.2-10 M V51PK60FNM017 – 2,2 - 3 230/1 261 10 FS14 65 1/2’’ 68 780x460x600 4.178

MiniCUBE 2.2-08-90 V72PC72FNM001 90 2,2 - 3 400/3 292 8 FS14 65 1/2’’ 104 730x460x1060 4.529

MiniCUBE 2.2-08-90 M V72PC60FNM001 90 2,2 - 3 230/1 292 8 FS14 65 1/2’’ 104 730x460x1060 4.657

MiniCUBE 2.2-10-90 V72PK72FNM001 90 2,2 - 3 400/3 261 10 FS14 65 1/2’’ 104 730x460x1060 4.529

MiniCUBE 2.2-10-90 M V72PK60FNM001 90 2,2 - 3 230/1 261 10 FS14 65 1/2’’ 104 730x460x1060 4.657

MiniCUBE 2.2-08-90 Z V72PC72FNMZ01 90 2,2 - 3 400/3 292 8 FS14 65 1/2’’ 104 730x460x1060 4.767

MiniCUBE 2.2-08-90 M Z V72PC60FNMZ01 90 2,2 - 3 230/1 292 8 FS14 65 1/2’’ 104 730x460x1060 4.895

MiniCUBE 2.2-10-90 Z V72PK72FNMZ01 90 2,2 - 3 400/3 261 10 FS14 65 1/2’’ 104 730x460x1060 4.767

MiniCUBE 2.2-10-90 M Z V72PK60FNMZ01 90 2,2 - 3 230/1 261 10 FS14 65 1/2’’ 104 730x460x1060  4.895

 Z = CON DEPÓSITO GALVANIZADO

Serie CUBE (4 – 7.5 kW) 
Transmisión directa
Velocidad fija

  Modelo
 

Código
Depósito  

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión

Peso  
(Kg) Medidas (mm) €

CUBE 4.0-10 V51PD92FNM443 – 4 - 5,5 460 10 FS26 63 1/2" 98 650x580x750 5.368

CUBE 4.0-10 ES V51PD92FNM543 – 4 - 5,5 460 10 FS26 63 1/2" 119 650x580x750 7.220

CUBE 5.5-10 V51PE92FNM443 – 5,5 - 7,5 705 10 FS26 68 1/2" 100 650x580x750 5.427

CUBE 5.5-10 ES V51PE92FNM543 – 5,5 - 7,5 705 10 FS26 68 1/2" 121 650x580x750 7.287

CUBE 7.5-10 V51PO92FNM643 – 7,5 - 10 1050 10 FS26 67 1/2" 112 650x580x750 5.843

CUBE 7.5-10 ES V51PO92FNM743 – 7,5 - 10 1050 10 FS26 67 1/2" 133 650x580x750 7.487

CUBE 4.0-10-270 V91PD92FNM201 270 4 - 5,5 460 10 FS26 63 1/2" 182 1200x600x1450  6.320

CUBE 4.0-10-270 ES V91PD92FNM301 270 4 - 5,5 460 10 FS26 63 1/2" 203 1200x600x1450  8.156

CUBE 5.5-10-270 V91PE92FNM201 270 5,5 - 7,5 705 10 FS26 68 1/2" 182 1200x600x1450  6.379

CUBE 5.5-10-270 ES V91PE92FNM301 270 5,5 - 7,5 705 10 FS26 68 1/2" 203 1200x600x1450  8.224

CUBE 7.5-10-270 V91PO92FNM201 270 7,5 - 10 1050 10 FS26 67 1/2" 194 1200x600x1450  6.704

CUBE 7.5-10-270 ES V91PO92FNM301 270 7,5 - 10 1050 10 FS26 67 1/2" 215 1200x600x1450  8.549

CUBE 7.5-10-500 V83PO92FNM401 500 7,5 - 10 1050 10 FS26 67 1/2" 239 2000x600x1450  6.886

CUBE 7.5-10-500 ES V83PO92FNM501 500 7,5 - 10 1050 10 FS26 67 1/2" 260 2000x600x1450  8.918

CUBE 4.0-10-270 Z V91PD92FNM401 270 4 - 5,5 460 10 FS26 63 1/2" 182 1200x600x1450  6.672

CUBE 4.0-10-270 ES Z V91PD92FNM501 270 4 - 5,5 460 10 FS26 63 1/2" 203 1200x600x1450 8.543

CUBE 5.5-10-270 Z V91PE92FNM401 270 5,5 - 7,5 705 10 FS26 68 1/2" 182 1200x600x1450 6.672

CUBE 5.5-10-270 ES Z V91PE92FNM501 270 5,5 - 7,5 705 10 FS26 68 1/2" 203 1200x600x1450 8.757

CUBE 7.5-10-270 Z V91PO92FNM401 270 7,5 - 10 1050 10 FS26 67 1/2" 194 1200x600x1450 6.952

CUBE 7.5-10-270 ES Z V91PO92FNM501 270 7,5 - 10 1050 10 FS26 67 1/2" 215 1200x600x1450 8.824

ES = CON SECADOR FRIGORÍFICO  Z = CON DEPÓSITO GALVANIZADO
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COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO

Serie K-MAX (5.5 kW) - Transmisión directa, Velocidad fija.

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión

Peso  
(Kg) Medidas (mm) €

K-MAX 5.5-10 V51PS92FNMA60 – 5,5 - 7,5 705 10 FS26 62 1/2” 162 830x680x850 6.936

K-MAX 5.5-10-270 V91PS92FNMA01 270 5,5 - 7,5 705 10 FS26 62 1/2” 239 1200x680x1540 7.998

K-MAX 5.5-10-270 ES V91PS92FNMB01 270 5,5 - 7,5 705 10 FS26 62 1/2” 277 1200x680x1540 10.452

ES = CON SECADOR FRIGORÍFICO

Serie K-MAX (7.5 kW) - Transmisión directa, Velocidad fija.

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (mm) €

K-MAX 7.5-10 V51PT92FNMA60 – 7,5 - 10 1050 10 FS26 62 1/2” 165 830x680x850  7.321

K-MAX 7.5-13 V51PY92FNMA60 – 7,5 - 10 705 13 FS26 62 1/2” 165 830x680x850  7.507

K-MAX 7.5-10 ES V51PT92FNMB60 – 7,5 - 10 1050 10 FS26 62 1/2” 203 1120x710x850  9.645

K-MAX 7.5-10-270 V91PT92FNMA01 270 7,5 - 10 1050 10 FS26 62 1/2” 242 1200x680x1540  8.400

K-MAX 7.5-10-500 V83PT92FNMA01 500 7,5 - 10 1050 10 FS26 62 1/2” 292 2000x680x1520  9.037

K-MAX 7.5-10-270 ES V91PT92FNMB01 270 7,5 - 10 1050 10 FS26 62 1/2” 280 1200x680x1540  10.713

K-MAX 7.5-10-500 ES V83PT92FNMB01 500 7,5 - 10 1050 10 FS26 62 1/2” 330 2000x680x1520 10.952

ES = CON SECADOR FRIGORÍFICO
MODELOS SOBRE DEPÓSITO a 13bar TAMBIÉN DISPONIBLES (consultar precios y códigos)

Serie K-MAX (11 kW) - Transmisión directa, Velocidad fija.

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp)

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (mm) €

K-MAX 11-08 V60PU92FNMA60 – 11 - 15 1700 8 FS50 67 3/4” 238 1030x730x1000 9.074

K-MAX 11-10 V60PJ92FNMA60 – 11 - 15 1550 10 FS50 67 3/4” 238 1030x730x1000 9.074

K-MAX 11-13 V60PW92FNMA60 – 11 - 15 1200 13 FS50 67 3/4” 238 1030x730x1000 9.013

K-MAX 11-08 ES V60PU92FNMB60 – 11 - 15 1700 8 FS50 67 3/4” 283 1400x760x1000 11.483

K-MAX 11-10 ES V60PJ92FNMB60 – 11 - 15 1550 10 FS50 67 3/4” 283 1400x760x1000 11.483

K-MAX 11-13 ES V60PW92FNMB60 – 11 - 15 1200 13 FS50 67 3/4” 283 1400x760x1000 11.595

K-MAX 11-08-500 V83PU92FNMA01 500 11 - 15 1700 8 FS50 67 3/4” 365 2000x730x1660 10.553

K-MAX 11-10-500 V83PJ92FNMA01 500 11 - 15 1550 10 FS50 67 3/4” 365 2000x730x1660  10.553

K-MAX 11-13-500 V83PW92FNMA01 500 11 - 15 1200 13 FS50 67 3/4” 400 2000x730x1660 10.820

K-MAX 11-08-500 ES V83PU92FNMB01 500 11 - 15 1700 8 FS50 67 3/4” 410 2000x730x1660  12.968

K-MAX 11-10-500 ES V83PJ92FNMB01 500 11 - 15 1550 10 FS50 67 3/4” 410 2000x730x1660 12.968

K-MAX 11-13-500 ES V83PW92FNMB01 500 11 - 15 1200 13 FS50 67 3/4” 442 2000x730x1660 13.368

ES = CON SECADOR FRIGORÍFICO

Serie K-MAX (15 kW) - Transmisión directa, Velocidad fija.

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 Cone-
xión

Peso  
(Kg) Medidas (mm) €

K-MAX 15-10 V60PV92FNMA60 – 15 - 20 2100 10 FS50 67 3/4” 248 1030x730x1000 9.400

K-MAX 15-13 V60PX92FNMA60 – 15 - 20 1550 13 FS50 67 3/4” 248 1030x730x1000  9.565

K-MAX 15-10 ES V60PV92FNMB60 – 15 - 20 2100 10 FS50 67 3/4” 293 1400x760x1000  12.170

K-MAX 15-13 ES V60PX92FNMB60 – 15 - 20 1550 13 FS50 67 3/4” 293 1400x760x1000  12.339

K-MAX 15-10-500 V83PV92FNMA01 500 15 - 20 2100 10 FS50 67 3/4” 375 2000x730x1660  11.118

K-MAX 15-13-500 V83PX92FNMA01 500 15 - 20 1550 13 FS50 67 3/4” 404 2000x730x1660 11.692

K-MAX 15-10-500 ES V83PV92FNMB01 500 15 - 20 2100 10 FS50 67 3/4” 420 2000x730x1660  13.414

K-MAX 15-13-500 ES V83PX92FNMB01 500 15 - 20 1550 13 FS50 67 3/4” 452 2000x730x1660 13.558

ES = CON SECADOR FRIGORÍFICO
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Serie K-MAX VS (7.5 kW) - Transmisión directa, Velocidad variable.

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (mm) €

K-MAX 7.5-08 VS V51QT97FNMA60 – 7,5 - 10 600 - 1300 8 FS26 63 1/2” 172 830x680x850 9.561

K-MAX 7.5-10 VS V51PT97FNMA60 – 7,5 - 10 500 - 1100 10 FS26 63 1/2” 172 830x680x850 9.561

K-MAX 7.5-13 VS V51PY97FNMA60 – 7,5 - 10 210 - 621 13 FS26 63 1/2” 172 830x680x850 9.706

K-MAX 7.5-08 ES VS V51QT97FNMB60 – 7,5 - 10 600 - 1300 8 FS26 63 1/2” 210 1120x710x850 12.132

K-MAX 7.5-10 ES VS V51PT97FNMB60 – 7,5 - 10 500 - 1100 10 FS26 63 1/2” 210 1120x710x850 12.132

K-MAX 7.5-13 ES VS V51PY97FNMB60  – 7,5 - 10 210 - 621 13 FS26 63 1/2” 210 1120x710x850 12.273

K-MAX 7.5-08-270 VS V91QT97FNMA01 270 7,5 - 10 600 - 1300 8 FS26 63 1/2” 250 1200x680x1540 11.043

K-MAX 7.5-10-270 VS V91PT97FNMA01 270 7,5 - 10 500 - 1100 10 FS26 63 1/2” 250 1200x680x1540 11.043

K-MAX 7.5-13-270 VS V91PY97FNMA01 270 7,5 - 10 210 - 621 13 FS26 63 1/2” 273 1200x680x1540 11.444

K-MAX 7.5-08-270 ES VS V91QT97FNMB01 270 7,5 - 10 600 - 1300 8 FS26 63 1/2” 290 1200x680x1540 13.222

K-MAX 7.5-10-270 ES VS V91PT97FNMB01 270 7,5 - 10 500 - 1100 10 FS26 63 1/2” 290 1200x680x1540 13.222

K-MAX 7.5-13-270 ES VS V91PY97FNMB01  270 7,5 - 10 210 - 621 13 FS26 63 1/2” 313 1200x680x1540 13.637

ES = CON SECADOR FRIGORÍFICO

Serie K-MAX VS (11 kW) - Transmisión directa, Velocidad variable.

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (mm) €

K-MAX 11-08 VS V60PU97FNMA60 – 11 - 15 680 - 1700 8 FS50 67 3/4” 246 1030x730x1000 12.178

K-MAX 11-10 VS V60PJ97FNMA60 – 11 - 15 620 - 1580 10 FS50 67 3/4” 246 1030x730x1000 12.178

K-MAX 11-13 VS V60PW97FNMA60 – 11 - 15 370 - 1250 13 FS50 67 3/4” 246 1030x730x1000 12.300

K-MAX 11-08 ES VS V60PU97FNMB60 – 11 - 15 680 - 1700 8 FS50 67 3/4” 290 1400x760x1000 14.500

K-MAX 11-10 ES VS V60PJ97FNMB60 – 11 - 15 620 - 1580 10 FS50 67 3/4” 290 1400x760x1000 14.500

K-MAX 11-13 ES VS V60PW97FNMB60 – 11 - 15 370 - 1250 13 FS50 67 3/4” 290 1400x760x1000 14.640

K-MAX 11-08-500 VS V83PU97FNMA01 500 11 - 15 680 - 1700 8 FS50 67 3/4” 372 2000x730x1660  13.602

K-MAX 11-10-500 VS V83PJ97FNMA01 500 11 - 15 620 - 1580 10 FS50 67 3/4” 372 2000x730x1660  13.602

K-MAX 11-13-500 VS V83PW97FNMA01 500 11 - 15 370 - 1250 13 FS50 67 3/4” 404 2000x730x1660  14.038

K-MAX 11-08-500 ES VS V83PU97FNMB01 500 11 - 15 680 - 1700 8 FS50 67 3/4” 420 2000x730x1660  15.928

K-MAX 11-10-500 ES VS V83PJ97FNMB01 500 11 - 15 620 - 1580 10 FS50 67 3/4” 420 2000x730x1660  15.928

K-MAX 11-13-500 ES VS V83PW97FNMB01  500 11 - 15 370 - 1250 13 FS50 67 3/4” 452 2000x730x1660 16.378

ES = CON SECADOR FRIGORÍFICO

Serie K-MAX VS (15 kW) - Transmisión directa, Velocidad variable.

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (mm) €

K-MAX 15-08 VS  V60PI97FNMA60 – 15 - 20 950 - 2500 8 FS50 67 3/4” 263 1030x730x1000 13.313

K-MAX 15-10 VS V60PV97FNMA60 – 15 - 20 840 - 2100 10 FS50 67 3/4” 263 1030x730x1000 13.313

K-MAX 15-13 VS V60PX97FNMA60  – 15 - 20 590 - 1600 13 FS50 67 3/4” 263 1030x730x1000 13.436

K-MAX 15-08 ES VS V60PI97FNMB60 – 15 - 20 950 - 2500 8 FS50 67 3/4” 308 1400x760x1000 15.880

K-MAX 15-10 ES VS V60PV97FNMB60 – 15 - 20 840 - 2100 10 FS50 67 3/4” 308 1400x760x1000 15.880

K-MAX 15-13 ES VS V60PX97FNMB60 – 15 - 20 590 - 1600 13 FS50 67 3/4” 308 1400x760x1000 16.017

K-MAX 15-08-500 VS V83PI97FNMA01 500 15 - 20 950 - 2500 8 FS50 67 3/4” 390 2000x730x1660 14.621

K-MAX 15-10-500 VS V83PV97FNMA01 500 15 - 20 840 - 2100 10 FS50 67 3/4” 390 2000x730x1660 14.621

K-MAX 15-13-500 VS V83PX97FNMA01  500 15 - 20 590 - 1600 13 FS50 67 3/4” 423 2000x730x1660 15.041

K-MAX 15-08-500 ES VS V83PI97FNMB01 500 15 - 20 950 - 2500 8 FS50 67 3/4” 435 2000x730x1660 17.188

K-MAX 15-10-500 ES VS V83PV97FNMB01 500 15 - 20 840 - 2100 10 FS50 67 3/4” 435 2000x730x1660 17.188

K-MAX 15-13-500 ES VS V83PX97FNMB01 500 15 - 20 590 - 1600 13 FS50 67 3/4” 467 2000x730x1660 17.581

ES = CON SECADOR FRIGORÍFICO

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
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Serie K-MAX (18.5 - 37 kW)   
Transmisión directa
Velocidad fija

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (mm) €

K-MAX 18.5-08 V60DP92FNMA60 18,5 - 25 3000 7,5 FS100G 62 1" 1/4 538 1330x850x1370      20.138

K-MAX 18.5-10 V60DQ92FNMA60 18,5 - 25 2600 10 FS100 62 1" 1/4 527 1330x850x1370 20.138

K-MAX 18.5-08 ES V60DP92FNMB60  18,5 - 25 3000 7,5 FS100G 62 1" 1/4 598 1710x850x1370 23.126

K-MAX 18,5-10 ES V60DQ92FNMB60 18,5 - 25 2600 10 FS100 62 1" 1/4 587 1710x850x1370 23.126

K-MAX 22-08 V60DR92FNMA60 22 - 30 3600 7,5 FS140 60 1" 1/4 620 1330x850x1370 21.437

K-MAX 22-10 V60DS92FNMA60 22 - 30 3100 10 FS100G 62 1" 1/4 573 1330x850x1370  21.437

K-MAX 22-13 V60DT92FNMA60 22 - 30 2600 13 FS100 62 1" 1/4 560 1330x850x1370  21.567

K-MAX 22-08 ES V60DR92FNMB60 22 - 30 3600 7,5 FS140 60 1" 1/4 680 1710x850x1370  24.555

K-MAX 22-10 ES V60DS92FNMB60 22 - 30 3100 10 FS100G 62 1" 1/4 630 1710x850x1370  24.555

K-MAX 22-13 ES V60DT92FNMB60 22 - 30 2600 13 FS100 62 1" 1/4 620 1710x850x1370  24.685

K-MAX 31-08 V60DY92FNMA60 30 - 40 4850 7,5 FS140G 68 1" 1/2 847 1590x1000x1560  30.401

K-MAX 31-10 V60DX92FNMA60 30 - 40 4300 10 FS140G 68 1" 1/2 847 1590x1000x1560  30.401

K-MAX 31-08 ES V60DY92FNMB60 30 - 40 4850 7,5 FS140G 68 1" 1/2 931 1960x1000x1560  35.065

K-MAX 31-10 ES V60DX92FNMB60 30 - 40 4300 10 FS140G 68 1" 1/2 931 1960x1000x1560  35.065

K-MAX 38-08 V60DU92FNMA60 37 - 50 6600 7,5 FS270 70 1" 1/2 902 1590x1000x1560 31.323

K-MAX 38-10 V60DV92FNMA60 37 - 50 5200 10 FS140G 70 1" 1/2 850 1590x1000x1560  31.323

K-MAX 38-13 V60DW92FNMA60 37 - 50 4650 13 FS140G 68 1" 1/2 850 1590x1000x1560  31.466

K-MAX 38-08 ES V60DU92FNMB60 37 - 50 6600 7,5 FS270 70 1" 1/2 986 1960x1000x1560  36.968

K-MAX 38-10 ES V60DV92FNMB60 37 - 50 5200 10 FS140G 70 1" 1/2 934 1960x1000x1560  36.955

K-MAX 38-13 ES V60DW92FNMB60 37 - 50 4650 13 FS140G 68 1" 1/2 934 1960x1000x1560  37.157

ES = CON SECADOR FRIGORÍFICO

Serie K-MAX (45 - 90 kW)  
Transmisión directa
Velocidad fija

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (mm) €

K-MAX 45-08 V60FU92FNMA60 45 - 60 8200 7,5 FS270G 72 2” 1251 1700x1250x1700 40.794

K-MAX 45-10 V60FV92FNMA60 45 - 60 6700 10 FS270 72 2” 1194 1700x1250x1700 40.794

K-MAX 55-08 V60FW92FNMA60 55 - 75 10100 7,5 FS270G 72 2” 1251 1700x1250x1700 45.115

K-MAX 55-10 V60FX92FNMA60 55 - 75 8300 10 FS270G 72 2” 1251 1700x1250x1700 45.115

K-MAX 55-13 V60FY92FNMA60 55- 75 6500 13 FS270 72 2” 1251 1700x1250x1700 46.121

K-MAX 76-08 V60FA92FNMC60 75 - 100 13500 7,5 FS300 67 2” 2880 2300x1460x1960 70.026

K-MAX 76-10 V60FB92FNMC60 75 - 100 11700 10 FS300 67 2” 2880 2300x1460x1960 70.026

K-MAX 76-13 V60FC92FNMC60 75 - 100 9700 13 FS300 67 2” 2880 2300x1460x1960 70.675

K-MAX 90-08 V60FH92FNMC60 90 - 125 15900 7,5 FS300 67 2” 2927 2300x1460x1960 75.352

K-MAX 90-10 V60FJ92FNMA60 90 - 125 13400 10 FS300 67 2” 2927 2300x1460x1960 75.352

K-MAX 90-13 V60FK92FNMA60 90 - 125 10400 13 FS300 67 2” 2927 2300x1460x1960 78.990

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
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Serie K-MAX PM (18.5 - 37 kW)  
Transmisión directa
Motor IE4 de imanes permanentes
Velocidad variable

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (mm) €

K-MAX 18.5-08 VS PM V60DP97FNMG60 18,5 - 25 570 - 3500 7 FS100 63 1"1/4 475 1330x850x1370 23.256

K-MAX 18.5-10 VS PM V60DQ97FNMG60 18,5 - 25 660 - 3050 9,5 FS100 63 1"1/4 475 1330x850x1370 23.256

K-MAX 18.5-13 VS PM V60DO97FNMG60 18,5 - 25 530 - 2500 12,5 FS100 63 1"1/4 475 1330x850x1370 23.256

K-MAX 18.5-08 ES VS PM V60DP97FNMH60 18,5 - 25 570 - 3500 7 FS100 63 1"1/4 535 1710x850x1370 26.633

K-MAX 18.5-10 ES VS PM V60DQ97FNMH60 18,5 - 25 660 - 3050 9,5 FS100 63 1"1/4 535 1710x850x1370 26.633

K-MAX 18.5-13 ES VS PM V60DO97FNMH60 18,5 - 25 530 - 2500 12,5 FS100 63 1"1/4 535 1710x850x1370 26.633

K-MAX 22-08 VS PM V60DR97FNMA60 22 - 30 570 - 3800 7 FS100 61 1"1/4 475 1330x850x1370 23.386

K-MAX 22-10 VS PM V60DS97FNMA60 22 - 30 660 - 3300 9,5 FS100 63 1"1/4 475 1330x850x1370 23.386

K-MAX 22-13 VS PM V60DT97FNMA60 22 - 30 530 - 2700 12,5 FS100 63 1"1/4 475 1330x850x1370 23.386

K-MAX 22-08 ES VS PM V60DR97FNMB60 22 - 30 570 - 3800 7 FS100 61 1"1/4 535 1710x850x1370 27.283

K-MAX 22-10 ES VS PM V60DS97FNMB60 22 - 30 660 - 3300 9,5 FS100 63 1"1/4 535 1710x850x1370 27.283

K-MAX 22-13 ES VS PM V60DT97FNMB60 22 - 30 530 - 2700 12,5 FS100 63 1"1/4 535 1710x850x1370 27.283

K-MAX 24-08 VS PM V60LD97FNMA60 22 - 30 810 - 4500 7 FS140 61 1"1/4 590 1330x850x1370 28.582

K-MAX 24-10 VS PM V60LF97FNMA60 22 - 30 790 - 3750 9,5 FS140 63 1"1/4 590 1330x850x1370 28.582

K-MAX 24-13 VS PM V60LG97FNMA60 22 - 30 775 - 3300 12,5 FS140 63 1"1/4 590 1330x850x1370 28.842

K-MAX 24-08 ES VS PM V60LD97FNMB60 22 - 30 810 - 4500 7 FS140 61 1"1/4 650 1710x850x1370 32.220

K-MAX 24-10 ES VS PM V60LF97FNMB60 22 - 30 790 - 3750 9,5 FS140 63 1"1/4 650 1710x850x1370 32.220

K-MAX 24-13 ES VS PM V60LG97FNMB60 22 - 30 775 - 3300 12,5 FS140 63 1"1/4 650 1710x850x1370 32.220

K-MAX 31-08 VS PM V60DY97FNMG60 30 - 40 845 - 5500 7 FS140 68 1"1/2 795 1590x1000x1560 33.129

K-MAX 31-10 VS PM V60DX97FNMG60 30 - 40 850 - 5050 9,5 FS140 68 1"1/2 795 1590x1000x1560 33.129

K-MAX 31-13 VS PM V60DZ97FNMG60 30 - 40 900 - 4500 12,5 FS140 68 1"1/2 795 1590x1000x1560 33.129

K-MAX 31-08 ES VS PM V60DY97FNMH60 30 - 40 1350 - 5500 7 FS140 68 1"1/2 875 1960x1000x1560 37.676

K-MAX 31-10 ES VS PM V60DX97FNMH60 30 - 40 850 - 5050 9,5 FS140 68 1"1/2 875 1960x1000x1560 37.676

K-MAX 31-13 ES VS PM V60DZ97FNMH60 30 - 40 900 - 4500 12,5 FS140 68 1"1/2 875 1960x1000x1560 37.676

K-MAX 38-08 VS PM V60DU97FNMA60 37 - 50 1350 - 6900 7 FS270 70 1"1/2 850 1590x1000x1560 36.117

K-MAX 38-10 VS PM V60DV97FNMA60 37 - 50 850 - 5500 9,5 FS140 70 1"1/2 795 1590x1000x1560 36.117

K-MAX 38-13 VS PM V60DW97FNMA60 37 - 50 900 - 5100 12,5 FS140 68 1"1/2 795 1590x1000x1560 36.117

K-MAX 38-08 ES VS PM V60DU97FNMB60 37 - 50 1350 - 6900 7 FS270 70 1"1/2 930 1960x1000x1560 42.094

K-MAX 38-10 ES VS PM V60DV97FNMB60 37 - 50 850 - 5500 9,5 FS140 70 1"1/2 875 1960x1000x1560 42.094

K-MAX 38-13 ES VS PM V60DW97FNMB60 37 - 50 900 - 5100 12,5 FS140 68 1"1/2 875 1960x1000x1560 42.094

K-MAX 39-08 VS PM V60LL97FNMA60 37 - 50 1570 - 7255 7 FS270 70 1"1/2 855 1590x1000x1560 44.172

K-MAX 39-10 VS PM V60LM97FNMA60 37 - 50 1570 - 6335 9,5 FS270 70 1"1/2 855 1590x1000x1560 44.172

ES = CON SECADOR FRIGORÍFICO

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
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Serie K-MAX PM (45 - 90 kW) 
Transmisión directa
Motor IE4 de imanes permanentes
Velocidad variable

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (mm) €

K-MAX 45E-08 VS PM V60KT97FNMA60 45 - 60 1570 - 8800 7 FS270 72 2” 855 1590x1000x1560 46.771

K-MAX 45E-10 VS PM V60KV97FNMA60 45 - 60 1570 - 7350 9,5 FS270 72 2” 855 1590x1000x1560 46.771

K-MAX 55-08 VS PM V60FW97FNMA60 55 - 75 1800 - 10100 7 FS270 72 2” 1110 1700x1250x1700 54.566

K-MAX 55-10 VS PM V60FX97FNMA60 55 - 75 1790 - 8400 9,5 FS270 72 2” 1110 1700x1250x1700 54.566

K-MAX 55-13 VS PM V60FY97FNMA60 55 - 75 1750 - 7400 12,5 FS270 72 2” 1110 1700x1250x1700 54.566

K-MAX 76-08 VS PM V60FA97FNMG60 75 - 100 2770 - 13700 7 FS300 67 2” 2815 2300x1460x1960 88.344

K-MAX 76-10 VS PM V60FB97FNMG60 75 - 100 2490 - 12430 9,5 FS300 67 2” 2815 2300x1460x1960 88.344

K-MAX 76-13 VS PM V60FC97FNMG60 75 - 100 2410 - 11050 12,5 FS300 67 2” 2815 2300x1460x1960 88.344

K-MAX 90-08 VS PM V60FH97FNMA60 90 - 125 2770 - 15900 7 FS300 67 2” 2815 2300x1460x1960 90.942

K-MAX 90-10 VS PM V60FJ97FNMA60 90 - 125 2490 - 13400 9,5 FS300 67 2” 2815 2300x1460x1960 90.942

K-MAX 90-13 VS PM V60FK97FNMA60 90 - 125 2410 - 12100 12,5 FS300 67 2” 2815 2300x1460x1960 90.942

Serie K-MAX TS (75 - 315 kW)   “DOBLE ETAPA” 
Transmisión directa
Velocidad variable

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
  (m3/min)

Presión 
(bar)

Nivel  
sonoro dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (mm) €

K-MAX TS 75-07 VS 

V60ZB97FNM045

75 - 100 6.64 - 16.60 7 73 DN50 3260 3000 x 2000 x 2200 134.480 

134.480

134.480

K-MAX TS 75-08 VS 75 - 100 6.28 - 15.70 8 73 DN50 3260 3000 x 2000 x 2200 

K-MAX TS 75-10 VS 75 - 100 5.64 - 14.10 10 73 DN50 3260 3000 x 2000 x 2200

K-MAX TS 90-07 VS 

60ZE97FNM045

90 - 125 7.68 - 19.20 7 73 DN50 3500 3000 x 2000 x 2200 149.195

149.195

149.195

K-MAX TS 90-08 VS 90 - 125 7.64 - 19.10 8 73 DN50 3500 3000 x 2000 x 2200 

K-MAX TS 90-10 VS 90 - 125 6.80 - 17.00 10 73 DN50 3500 3000 x 2000 x 2200

K-MAX TS 110-07 VS 

V60ZH97FNM045

110 - 150 9.96 - 24.90 7 76 DN80 5300 3600 x 2000 x 2250 176.040

176.040

176.040

K-MAX TS 110-08 VS 110 - 150 9.01 - 22.52 8 76 DN80 5300 3600 x 2000 x 2250 

K-MAX TS 110-10 VS 110 - 150 8.48 - 21.19 10 76 DN80 5300 3600 x 2000 x 2250 

K-MAX TS 132-07 VS 
V60ZL97FNM045

132 - 180 11.20 - 28.00 7 76 DN80 5500 3600 x 2000 x 2250 189.290

189.290

189.290

K-MAX TS 132-08 VS 132 - 180 10.80 - 27.00 8 76 DN80 5500 3600 x 2000 x 2250 

K-MAX TS 132-10 VS V60ZM97FNM045 132 - 180 10.38 - 25.94 10 76 DN80 5730 3600 x 2000 x 2250 

K-MAX TS 160-07 VS 
V60ZP97FNM045

160 - 220 13.86 - 34.65 7 76 DN80 5730 3600 x 2000 x 2250 212.675

212.675

212.675

K-MAX TS 160-08 VS 160 - 220 13.20 - 33.00 8 76 DN80 5730 3600 x 2000 x 2250 

K-MAX TS 160-10 VS V60ZQ97FNM045 160 - 220 12.00 - 30.00 10 76 DN80 5890 3600 x 2000 x 2250

K-MAX TS 200-07 VS 
V60ZS97FNM045

200 - 270 17.40 - 43.50 7 79 DN100 7310 4350 x 2250 x 2450 292.760

292.760

292.760

K-MAX TS 200-08 VS 200 - 270 16.28 - 40.70 8 79 DN100 7310 4350 x 2250 x 2450 

K-MAX TS 200-10 VS V60ZT97FNM045 200 - 270 14.80 - 37.00 10 79 DN100 7400 4350 x 2250 x 2450 

K-MAX TS 250-07 VS 

V60ZV97FNM045

250 - 340 21.40 - 53.50 7 79 DN100 8440 4350 x 2250 x 2450 336.265

336.265

336.265

K-MAX TS 250-08 VS 250 - 340 20.42 - 51.05 8 79 DN100 8440 4350 x 2250 x 2450 

K-MAX TS 250-10 VS 250 - 340 18.04 - 45.10 10 79 DN100 8440 4350 x 2250 x 2450 

K-MAX TS 315-07 VS 

V60ZY97FNM045

315 - 430 25.20 - 63.00 7 79 DN100 8500 4350 x 2250 x 2450 359.990

359.990

359.990

K-MAX TS 315-08 VS 315 - 430 24.60 - 61.50 8 79 DN100 8500 4350 x 2250 x 2450 

K-MAX TS 315-10 VS 315 - 430 22.40 - 56.00 10 79 DN100 8500 4350 x 2250 x 2450

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
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COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO

TRANSMISIÓN POR CORREA: (2,2 a 75 kW)

El acople entre grupo tornillo y motor eléctrico es mediante correa de alta resistencia (POLY-V).
La correa Poly-V asegura una transmisión con menor pérdida de potencia y con una vida útil 
tres veces mayor en comparación con el tipo estándar de correas gama “V” utilizadas por 
otros compresores del mercado. Tensor de la correa sencillo, que se lleva a cabo a través de 
un sistema de deslizamiento.

LOS SIGUIENTES CATÁLOGOS ESTÁN DISPONIBLES EN EL APARTADO ESPECÍFICO DE 
NUESTRA PÁGINA WEB: https://www.pintuccompresores.com/es/catalogos-pdf

MICRO y PLUS (correa 2.2 a 75kW) PLUS 15bar (correa 7,5 a 22kW)
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Serie MICRO SE (2.2 - 4 kW) 
Transmisión por correa
Arranque directo y gobernado mediante presostato
Velocidad fija

BASE AL SUELO 

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

MICRO SE 2.2-10 M V51JT60FNM560 – 2,2 - 3 240 10 FS14 58 1/2" 87 58 x 48 x 76 4.685

MICRO SE 2.2-08 V51JU72FNM760 – 2,2 - 3 325 8 FS14 58 1/2" 87 58 x 48 x 76 4.539

MICRO SE 2.2-10 V51JT72FNM760 – 2,2 - 3 290 10 FS14 58 1/2" 87 58 x 48 x 76 4.539

MICRO SE 3.0-08 V51JS72FNM760 – 3 - 4 430 8 FS14 59 1/2" 92 58 x 48 x 76 4.661

MICRO SE 3.0-10 V51JQ72FNM760 – 3 - 4 385 10 FS14 59 1/2" 92 58 x 48 x 76 4.661

MICRO SE 4.0-08 V51JR72FNM760 – 4 - 5,5 580 8 FS14 60 1/2" 93 58 x 48 x 76 4.768

MICRO SE 4.0-10 V51JP72FNM760 – 4 - 5,5 485 10 FS14 60 1/2" 93 58 x 48 x 76 4.768

MICRO SE 2.2-10 M (V51JT60FNM560): Alimentación 230V/1Ph (monofásico)

SOBRE DEPÓSITO  

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

MICRO SE 2.2-10 M-200 V77JT60FNM501 200 2,2 - 3 240 10 FS14 58 1/2" 144 144 x 51 x 128 5.343

MICRO SE 2.2-08-200 V77JU72FNM701 200 2,2 - 3 325 8 FS14 58 1/2" 144 144 x 51 x 128 5.227

MICRO SE 2.2-10-200 V77JT72FNM701 200 2,2 - 3 290 10 FS14 58 1/2" 144 144 x 51 x 128 5.227

MICRO SE 3.0-08-200 V77JS72FNM701 200 3 - 4 430 8 FS14 59 1/2" 149 144 x 51 x 128 5.441

MICRO SE 3.0-10-200 V77JQ72FNM701 200 3 - 4 385 10 FS14 59 1/2" 149 144 x 51 x 128 5.441

MICRO SE 4.0-08-200 V77JR72FNM701 200 4 - 5,5 580 8 FS14 60 1/2" 150 144 x 51 x 128 5.639

MICRO SE 4.0-10-200 V77JP72FNM701 200 4 - 5,5 485 10 FS14 60 1/2" 150 144 x 51 x 128 5.639

MICRO SE 2.2-10 M-200 (V77JT60FNM501): Alimentación 230V/1Ph (monofásico)

SOBRE DEPÓSITO y CON SECADOR 

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

MICRO SE 2.2-08-200M ES V77JU60FNM801 200 2,2 - 3 300 8 FS14 58 1/2" 174 144 x 51 x 128 7.200

MICRO SE 2.2-08-200 ES V77JU72FNM801 200 2,2 - 3 325 8 FS14 58 1/2" 174 144 x 51 x 128 7.106

MICRO SE 2.2-10-200 ES V77JT72FNM801 200 2,2 - 3 290 10 FS14 58 1/2" 174 144 x 51 x 128 7.106

MICRO SE 3.0-08-200 ES V77JS72FNM801 200 3 - 4 430 8 FS14 59 1/2" 179 144 x 51 x 128 7.320

MICRO SE 3.0-10-200 ES V77JQ72FNM801 200 3 - 4 385 10 FS14 59 1/2" 179 144 x 51 x 128 7.320

MICRO SE 4.0-08-200 ES V77JR72FNM801 200 4 - 5,5 580 8 FS14 60 1/2" 180 144 x 51 x 128 7.535

MICRO SE 4.0-10-200 ES V77JP72FNM801 200 4 - 5,5 485 10 FS14 60 1/2" 180 144 x 51 x 128 7.535

MICRO SE 2.2-08-200M ES (V77JU60FNM801):  Alimentación 230V/1Ph (monofásico)

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
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Serie MICRO (4 – 5.5 kW)   
Transmisión por correa, Arranque estrella-triángulo y controlador electrónico, Velocidad fija

BASE AL SUELO 

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

MICRO 4.0-08 V51JR92FNM760 – 4 - 5,5 580 8 FS14 60 1/2" 94 58 x 48 x 76 5.427

MICRO 4.0-10 V51JP92FNM760 – 4 - 5,5 485 10 FS14 60 1/2" 94 58 x 48 x 76 5.427

MICRO 4.0-13 V51JV92FNM760 – 4 - 5,5 330 13 FS14 60 1/2" 94 58 x 48 x 76 5.578

MICRO 5.5-08 V51JW92FNM760 – 5,5 - 7,5 720 8 FS14 64 1/2" 125 60 x 52 x 78 6.190

MICRO 5.5-10 V51JO92FNM760 – 5,5 - 7,5 650 10 FS14 64 1/2" 125 60 x 52 x 78 6.190

MICRO 5.5-13 V51JM92FNM760 – 5,5 - 7,5 485 13 FS14 64 1/2" 125 60 x 52 x 78 6.343

SOBRE DEPÓSITO 

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión

Peso 
(Kg) Medidas (cm) €

MICRO 4.0-08-200 V77JR92FNM701 200 4 - 5,5 580 8 FS14 60 1/2" 151 144 x 51 x 128 6.099

MICRO 4.0-10-200 V77JP92FNM701 200 4 - 5,5 485 10 FS14 60 1/2" 151 144 x 51 x 128 6.099

MICRO 5.5-08-270 V91JW92FNM701 270 5,5 - 7,5 720 8 FS14 64 1/2" 185 156 x 57 x 139 7.183

MICRO 5.5-10-270 V91JO92FNM701 270 5,5 - 7,5 650 10 FS14 64 1/2" 185 156 x 57 x 139 7.183

MICRO 5.5-08-500 V83JW92FNM701 500 5,5 - 7,5 720 8 FS14 64 1/2" 247 198 x 60 x 148 7.717

MICRO 5.5-10-500 V83JO92FNM701 500 5,5 - 7,5 650 10 FS14 64 1/2" 247 198 x 60 x 148 7.717

SOBRE DEPÓSITO y CON SECADOR 

  Modelo
 

Código
Depósi-
to (L)  

Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión

Peso 
(Kg) Medidas (cm) €

MICRO 4.0-08-200 ES V77JR92FNM801 200 4 - 5,5 580 8 FS14 60 1/2" 181 144 x 51 x 128 7.979

MICRO 4.0-10-200 ES V77JP92FNM801 200 4 - 5,5 485 10 FS14 60 1/2" 181 144 x 51 x 128 7.979

MICRO 5.5-08-270 ES V91JW92FNM801 270 5,5 - 7,5 720 8 FS14 64 1/2" 215 156 x 57 x 139 9.093

MICRO 5.5-10-270 ES V91JO92FNM801 270 5,5 - 7,5 650 10 FS14 64 1/2" 215 156 x 57 x 139 9.093

MICRO 5.5-08-500 ES V83JW92FNM801 500 5,5 - 7,5 720 8 FS14 64 1/2" 277 198 x 60 x 148 9.628

MICRO 5.5-10-500 ES V83JO92FNM801 500 5,5 - 7,5 650 10 FS14 64 1/2" 277 198 x 60 x 148 9.628

Serie PLUS (7.5 – 15 kW)    
Transmisión por correa, Velocidad fija

BASE AL SUELO 

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

PLUS 8-08 V60NG92FNM760 – 7,5 - 10 1250 8 FS26 68 3/4" 205 80 x 70 x 98 7.282

PLUS 8-10 V60NH92FNM760 – 7,5 - 10 1000 10 FS26 68 3/4" 205 80 x 70 x 98 7.282

PLUS 8-13 V60NI92FNM760 – 7,5 - 10 750 13 FS26 68 3/4" 205 80 x 70 x 98 7.438

PLUS 8-15 V60NI92FNM960 – 7.5 - 10 670 15 FS26 68 3/4" 205 80 x 65 x 98 7.439

PLUS 11-08 V60NL92FNM760 – 11 - 15 1650 8 FS26 69 3/4" 216 80 x 70 x 98 7.784

PLUS 11-10 V60NM92FNM760 – 11 - 15 1500 10 FS26 69 3/4" 216 80 x 70 x 98 7.784

PLUS 11-13 V60NN92FNM760 – 11 - 15 1100 13 FS26 69 3/4" 216 80 x 70 x 98 7.941

PLUS 11-15 V60NN92FNM960 – 11 - 15 980 15 FS26 69 3/4" 216 80 x 65 x 98 7.942

PLUS 15-08 V60NP92FNM760 – 15 - 20 2150 8 FS26 70 3/4" 220 80 x 70 x 98 8.631

PLUS 15-10 V60NQ92FNM760 – 15 - 20 1850 10 FS26 70 3/4" 220 80 x 70 x 98 8.631

PLUS 15-13 V60NR92FNM760 – 15 - 20 1500 13 FS26 70 3/4" 220 80 x 70 x 98 8.788

PLUS 15-15 V60NR92FNM960 – 15 - 20 1300 15 FS26 70 3/4" 220 80 x 65 x 98 8.788

PLUS 16-08 V60NB92FNM760 – 15 - 20 2350 8 FS50 68 3/4" 234 80 x 70 x 98 8.946

PLUS 16-10 V60NY92FNM760 – 15 - 20 2050 10 FS50 68 3/4" 234 80 x 70 x 98 8.946

PLUS 16-13 V60NW92FNM760 – 15 - 20 1750 13 FS50 68 3/4" 234 80 x 70 x 98 9.103

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
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SOBRE DEPÓSITO 

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

PLUS 8-08-270 V91NG92FNM701 270 7,5 - 10 1250 8 FS26 68 3/4" 245 155 x 70 x 151 8.193

PLUS 8-10-270 V91NH92FNM701 270 7,5 - 10 1000 10 FS26 68 3/4" 245 155 x 70 x 151  8.193

PLUS 8-13-270 V91NI92FNM701 270 7,5 - 10 750 13 FS26 68 3/4" 245 155 x 70 x 151  8.585

PLUS 8-15-270 V91NI92FNM901 270 7.5 - 10 670 15 FS26 68 3/4" 337 156 x 65 x 155 8.752

PLUS 11-08-270 V91NL92FNM701 270 11 - 15 1650 8 FS26 69 3/4" 260 155 x 70 x 151 8.693

PLUS 11-10-270 V91NM92FNM701 270 11 - 15 1500 10 FS26 69 3/4" 260 155 x 70 x 151 8.693

PLUS 11-13-270 V91NN92FNM701 270 11 - 15 1100 13 FS26 69 3/4" 260 155 x 70 x 151  9.087

PLUS 11-15-270 V91NN92FNM901 270 11 - 15 980 15 FS26 69 3/4" 351 156 x 65 x 155 9.356

PLUS 8-08-500 V83NG92FNM701 500 7,5 - 10 1250 8 FS26 68 3/4" 307 198 x 70 x 163 8.725

PLUS 8-10-500 V83NH92FNM701 500 7,5 - 10 1000 10 FS26 68 3/4" 307 198 x 70 x 163 8.725

PLUS 8-13-500 V83NI92FNM701 500 7,5 - 10 750 13 FS26 68 3/4" 307 198 x 70 x 163 9.118

PLUS 11-08-500 V83NL92FNM701 500 11 - 15 1650 8 FS26 69 3/4" 322 198 x 70 x 163 9.228

PLUS 11-10-500 V83NM92FNM701 500 11 - 15 1500 10 FS26 69 3/4" 322 198 x 70 x 163 9.228

PLUS 11-13-500 V83NN92FNM701 500 11 - 15 1100 13 FS26 69 3/4" 322 198 x 70 x 163 9.621

PLUS 15-08-500 V83NP92FNM701 500 15 - 20 2150 8 FS26 70 3/4" 357 198 x 70 x 163 10.122

PLUS 15-10-500 V83NQ92FNM701 500 15 - 20 1850 10 FS26 70 3/4" 357 198 x 70 x 163  10.122

PLUS 15-13-500 V83NR92FNM701 500 15 - 20 1500 13 FS26 70 3/4" 357 198 x 70 x 163  10.514

PLUS 15-15-500 V83NR92FNM901 500 15 - 20 1300 15 FS26 70 3/4" 415 200 x 65 x 164 11.469

PLUS 16-08-500 V83NB92FNM701 500 15 - 20 2350 8 FS50 68 3/4" 362 198 x 70 x 163 10.514

PLUS 16-10-500 V83NY92FNM701 500 15 - 20 2050 10 FS50 68 3/4" 362 198 x 70 x 163 10.514

PLUS 16-13-500 V83NW92FNM701 500 15 - 20 1750 13 FS50 68 3/4" 362 198 x 70 x 163 10.907

SOBRE DEPÓSITO y CON SECADOR 

  Modelo
 

Código
Depósito 

(L)  
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión

Peso 
(Kg) Medidas (cm) €

PLUS 8-08-270 ES V91NG92FNM801 270 7,5 - 10 1250 8 FS26 68 3/4" 343 155 x 70 x 151 10.232

PLUS 8-10-270 ES V91NH92FNM801 270 7,5 - 10 1000 10 FS26 68 3/4" 343 155 x 70 x 151 10.232

PLUS 8-13-270 ES V91NI92FNM801 270 7,5 - 10 750 13 FS26 68 3/4" 343 155 x 70 x 151 10.624

PLUS 8-15-270 ES V91NI92FNM001 270 7.5 - 10 670 15 FS26 68 3/4" 364 155 x 65 x 155 10.865

PLUS 11-08-270 ES V91NL92FNM801 270 11 - 15 1650 8 FS26 69 3/4" 363 155 x 70 x 151 10.734

PLUS 11-10-270 ES V91NM92FNM801 270 11 - 15 1500 10 FS26 69 3/4" 363 155 x 70 x 151 10.734

PLUS 11-13-270 ES V91NN92FNM801 270 11 - 15 1100 13 FS26 69 3/4" 363 155 x 70 x 151 11.127

PLUS 11-15-270 ES V91NN92FNM001 270 11 - 15 980 15 FS26 69 3/4" 378 155 x 65 x 155 11.318

PLUS 8-08-500 ES V83NG92FNM801 500 7,5 - 10 1250 8 FS26 68 3/4" 375 198 x 70 x 163 10.770

PLUS 8-10-500 ES V83NH92FNM801 500 7,5 - 10 1000 10 FS26 68 3/4" 375 198 x 70 x 163 10.770

PLUS 8-13-500 ES V83NI92FNM801 500 7,5 - 10 750 13 FS26 68 3/4" 375 198 x 70 x 163 11.162

PLUS 11-08-500 ES V83NL92FNM801 500 11 - 15 1650 8 FS26 69 3/4" 395 198 x 70 x 163 11.273

PLUS 11-10-500 ES V83NM92FNM801 500 11 - 15 1500 10 FS26 69 3/4" 395 198 x 70 x 163 11.273

PLUS 11-13-500 ES V83NN92FNM801 500 11 - 15 1100 13 FS26 69 3/4" 395 198 x 70 x 163 11.665

PLUS 15-08-500 ES V83NP92FNM801 500 15 - 20 2150 8 FS26 70 3/4" 436 198 x 70 x 163 12.241

PLUS 15-10-500 ES V83NQ92FNM801 500 15 - 20 1850 10 FS26 70 3/4" 436 198 x 70 x 163 12.241

PLUS 15-13-500 ES V83NR92FNM801 500 15 - 20 1500 13 FS26 70 3/4" 436 198 x 70 x 163 12.633

PLUS 15-15-500 ES V83NR92FNM601 500 15 - 20 1300 15 FS26 70 3/4" 444 200 x 65 x 164 12.978

PLUS 16-08-500 ES V83NB92FNM801 500 15 - 20 2350 8 FS50 68 3/4" 436 198 x 70 x 163 12.555

PLUS 16-10-500 ES V83NY92FNM801 500 15 - 20 2050 10 FS50 68 3/4" 436 198 x 70 x 163 12.555

PLUS 16-13-500 ES V83NW92FNM801 500 15 - 20 1750 13 FS50 68 3/4" 436 198 x 70 x 163 12.948

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
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Serie PLUS (18 – 22 kW)     
Transmisión por correa
Velocidad fija

BASE AL SUELO 

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

PLUS 18.5-08 V60QA92FNM760 18,5 - 25 2800 8 FS50 66 3/4" 350 135 x 80 x 113 12.136

PLUS 18.5-10 V60QB92FNM760 18,5 - 25 2500 10 FS50 66 3/4" 350 135 x 80 x 113 12.136

PLUS 18.5-13 V60QC92FNM760 18,5 - 25 2150 13 FS50 66 3/4" 350 135 x 80 x 113 12.287

PLUS 18.5-15 V60QC92FNM960 18.5 - 25 1650 15 FS50 66 1" 397 135 x80 x 113 12.287

PLUS 22-08 V60QD92FNM760 22 - 30 3350 8 FS50 68 3/4" 380 135 x 80 x 113 13.234

PLUS 22-10 V60QE92FNM760 22 - 30 3000 10 FS50 68 3/4" 380 135 x 80 x 113 13.234

PLUS 22-13 V60QF92FNM760 22 - 30 2400 13 FS50 68 3/4" 380 135 x 80 x 113 13.385

PLUS 22-15 V60QF92FNM960 22 - 30 1970 15 FS50 68 1" 419 135 x 80 x 113 13.385

BASE AL SUELO CON SECADOR 

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A) Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

PLUS 18.5-08 ES V60QA92FNM860 18,5 - 25 2800 8 FS50 66 3/4" 400 169 x 80 x 113 16.241

PLUS 18.5-10 ES V60QB92FNM860 18,5 - 25 2500 10 FS50 66 3/4" 400 169 x 80 x 113 16.241

PLUS 18.5-13 ES V60QC92FNM860 18,5 - 25 2150 13 FS50 66 3/4" 400 169 x 80 x 113 16.392

PLUS 22-08 ES V60QD92FNM860 22 - 30 3350 8 FS50 68 3/4" 430 169 x 80 x 113 17.415

PLUS 22-10 ES V60QE92FNM860 22 - 30 3000 10 FS50 68 3/4" 430 169 x 80 x 113 17.415

PLUS 22-13 ES V60QF92FNM860 22 - 30 2400 13 FS50 68 3/4" 430 169 x 80 x 113 17.565

Serie PLUS VS (22 kW)     
Transmisión por correa
Velocidad variable

BASE AL SUELO 

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

PLUS 22-08 VS V60QD97FNM760 22 - 30 3350 - 1350 8 FS50 68 3/4" 390 135 x 80 x 113 20.578

PLUS 22-10 VS V60QE97FNM760 22 - 30 3050 - 1220 10 FS50 68 3/4" 390 135 x 80 x 113 20.578

BASE AL SUELO CON SECADOR 

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

PLUS 22-08 ES VS V60QD97FNM860 22 - 30 3350 - 1350 8 FS50 68 3/4" 440 169 x 80 x 113 24.800

PLUS 22-10 ES VS V60QE97FNM860 22 - 30 3050 - 1220 10 FS50 68 3/4" 440 169 x 80 x 113 24.800

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
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Serie PLUS (30 – 75 kW)    
Transmisión por correa
Velocidad fija

BASE AL SUELO 

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

PLUS 31-08 V60BU92FNM760 30 - 40 4700 8 FS100 70 1 -1/4" 630 153 x 83 x 144 18.874

PLUS 31-10 V60BV92FNM760 30 - 40 4200 10 FS100 70 1 -1/4" 630 153 x 83 x 144 18.874

PLUS 31-13 V60BW92FNM760 30 - 40 3400 13 FS100 70 1 -1/4" 630 153 x 83 x 144 19.023

PLUS 38-08 V60BK92FNM760 37 - 50 6000 8 FS130 68 1 -1/4" 700 153 x 83 x 144 23.460

PLUS 38-10 V60BJ92FNM760 37 - 50 5300 10 FS130 68 1 -1/4" 700 153 x 83 x 144 23.460

PLUS 38-13 V60BI92FNM760 37 - 50 4000 13 FS130 68 1 -1/4" 700 153 x 83 x 144 23.610

PLUS 45-08 V60BM92FNM860 45 - 60 7200 7,5 FS130 72 1 -1/2" 910 160 x 97 x 186 25.506

PLUS 45-10 V60BN92FNM860 45 - 60 6500 10 FS130 72 1 -1/2" 910 160 x 97 x 186 25.506

PLUS 45-13 V60BQ92FNM860 45 - 60 5100 13 FS130 72 1 -1/2" 910 160 x 97 x 186 25.655

PLUS 55-08 V60BR92FNM760 55 - 75 8600 7,5 FS130 74 1 -1/2" 952 160 x 97 x 186 28.122

PLUS 55-10 V60BS92FNM760 55 - 75 7800 10 FS130 74 1 -1/2" 952 160 x 97 x 186 28.122

PLUS 55-13 V60BT92FNM760 55 - 75 6400 13 FS130 74 1 -1/2" 952 160 x 97 x 186 28.272

PLUS 56-08 V60BA92FNM760 55 - 75 9300 7,5 FS250 70 2” 1650 180 x 110 x 215 36.093

PLUS 56-10 V60BB92FNM760 55 - 75 8300 10 FS250 70 2” 1650 180 x 110 x 215 36.093

PLUS 56-13 V60BC92FNM760 55 - 75 7000 13 FS250 70 2” 1650 180 x 110 x 215 36.242

PLUS 75-08 V60BD92FNM760 75 - 100 12200 7,5 FS250 72 2” 1720 180 x 110 x 215 38.620

PLUS 75-10 V60BE92FNM760 75 - 100 10500 10 FS250 72 2” 1720 180 x 110 x 215 38.620

PLUS 75-13 V60BF92FNM760 75 - 100 8300 13 FS250 72 2” 1720 180 x 110 x 215 38.769

BASE AL SUELO CON SECADOR 

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

PLUS 31-08 ES V60BU92FNM860 30 - 40 4700 8 FS100 70 1 -1/4" 710 153 x 83 x 144 24.442

PLUS 31-10 ES V60BV92FNM860 30 - 40 4200 10 FS100 70 1 -1/4" 710 153 x 83 x 144 24.442

PLUS 31-13 ES V60BW92FNM860 30 - 40 3400 13 FS100 70 1 -1/4" 710 153 x 83 x 144 24.592

PLUS 38-08 ES V60BK92FNM860 37 - 50 6000 8 FS130 68 1 -1/4" 780 186 x 83 x 144 27.069

PLUS 38-10 ES V60BJ92FNM860 37 - 50 5300 10 FS130 68 1 -1/4" 780 186 x 83 x 144 27.069

PLUS 38-13 ES V60BI92FNM860 37 - 50 4000 13 FS130 68 1 -1/4" 780 186 x 83 x 144 27.219

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
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Serie PLUS VS (30 – 75 kW)   
Transmisión por correa
Velocidad variable

BASE AL SUELO 

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

PLUS 31-08 VS V60BU97FNM760 30 - 40 4700 - 1700 8 FS100 67 1 -1/4" 695 153 x 83 x 144 24.789

PLUS 31-10 VS V60BV97FNM760 30 - 40 4200 - 1500 10 FS100 67 1 -1/4" 695 153 x 83 x 144 24.789

PLUS 31-13 VS V60BW97FNM760 30 - 40 3400 - 1300 13 FS100 64 1 - 1/4" 695 153 x 83 x 144 25.064

PLUS 38-08 VS V60BK97FNM760 37 - 50 5900 - 2350 8 FS130 72 1 -1/4" 725 153 x 83 x 144 29.175

PLUS 38-10 VS V60BJ97FNM760 37 - 50 5200 - 2050 10 FS130 72 1 -1/4" 725 153 x 83 x 144 29.175

PLUS 56-08 VS V60BA97FNM760 55 - 75 9300 - 3700 7,5 FS250 70 2” 1686 180 x 110 x 215 48.198

PLUS 56-10 VS V60BB97FNM760 55 - 75 8300 - 3300 10 FS250 70 2” 1686 180 x 110 x 215 48.198

PLUS 75-08 VS V60BD97FNM760 75 - 100 12200 - 4800 7,5 FS250 72 2” 1756 180 x 110 x 215 52.484

PLUS 75-10 VS V60BE97FNM760 75 - 100 10500 - 4200 10 FS250 72 2” 1756 180 x 110 x 215 52.484

BASE AL SUELO CON SECADOR 

  Modelo
 

Código
Potencia
(kW - Hp) 

 Producción
(l/min)   

Presión 
(bar) Grupo

Nivel  
sonoro
dB(A)

 
Conexión Peso (Kg) Medidas (cm) €

PLUS 38-08 ES VS V60BK97FNM860 37 - 50 5900 - 2350 8 FS130 72 1 -1/4" 805 186 x 83 x 144 34.288

PLUS 38-10 ES VS V60BJ97FNM860 37 - 50 5200 - 2050 10 FS130 72 1 -1/4" 805 186 x 83 x 144 34.288

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO



45 TR
AT

A
M

IE
N

TO
 D

EL
 A

IR
E

www.pintuc.com     tarifa - catálogo 2023

TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO

En el proceso de compresión del aire aumenta la concentración de partículas sólidas suspendidas en la atmósfe-
ra, generada por fenómenos naturales, pero también por agentes o procesos industriales contaminantes .

Agua, aceite, impurezas y olores causan alteraciones en la calidad del aire producido, la corrosión de las tuberías 
dañan los equipos neumáticos, lo que afecta negativamente a su rendimiento .

Dentro de 100 m3 de aire comprimido, hay:  (*) 2,2 litros de agua ( 75% en forma líquida y 25 % en forma gaseosa), 
2 gramos de aceite y 8 millones de partículas sólidas y olores, determinados por el proceso de compresión pero 
principalmente por el entorno en el que el compresor aspira el aire .

Algunos procesos de producción no toleran la presencia de estas substancias .
Por tanto, la calidad del aire comprimido es fundamental para la fiabilidad de los equipos y la calidad del pro-
ducto final. 

La ISO 8573-1:2001 estándar ( ver tablas ) clasifica los valores máximos admitidos para cada aplicación , según 
contenido de aceite, agua y partículas , definiendo los requisitos de calidad del aire en el sistema, en base a la 
exigencia del proceso.

(*)  estos datos se refieren a aspiración de aire a 25ºC, con humedad relativa del 70%, comprimida a 7bar.

CLASE DE CALIDAD
POLVO AGUA ACEITE

Micron mg/m3 Punto de rocio a presión g/m3 mg/m3

1 0,1 0,1 -70ºC 3 0.01

2 1 1 -40ºC 117 0.1

3 5 5 -20ºC 880 1

4 15 8 +3ºC 5.953 5

5 40 10 +7ºC 7.732 25

6 - - +10ºC 9.356 -

PUEDES DESCARGAR EL CATÁLOGO ESPECÍFICO DE TRATAMIENTO DE AIRE, DIPONIBLE 
EN NUESTRA PÁGINA WEB: https://www.pintuccompresores.com/es/catalogos-pdf



46TR
AT

A
M

IE
N

TO
 D

EL
 A

IR
E

www.pintuc.com     tarifa - catálogo 2023

TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO

Filtros de alta eficacia (QM, PM, HM y CM)

Según el tipo de aplicación, son necesarios prefiltros para la eliminación de polvo, filtros de aceite y filtros de 
carbón activo para la eliminación de vapores de aceite y olores. Toda la gama se caracteriza por una caída de 
presión mínima y alta vida laboral. Los filtros están disponibles con flotador automático para el purgado de con-
densados y, por supuesto, se pueden instalar purgadores de control de nivel electrónico. Las combinaciones de 
filtros están configuradas para cumplir con los requisitos de las aplicaciones específicas.  Los filtros cumplen con 
PED y funcionan según los estándares de la ISO 8573.

FILTRO TIPO GRADO DE
FILTRACIÓN

ACEITE 
RESIDUAL

CLASE ISO 8573-1 
ACEITE

MAX TEMP
ºC

VALOR MEDIO ∆P
BAR

QM Pre-filtro 5 micron - - 80 0,07

PM Filtro
desoleador 1 micron 0,5 mg/m3 2 80 0,07

HM Filtro
desoleador fino 0,01 micron 0,1 mg/m3 1 80 0,07

CM Filtro
carbón activo - 0,003 mg/m3 < 1 80 0,07

Eliminación de impurezas según instalación de los componentes para el correcto tratamiento del aire: 

QM PM HM CM

SECADOR

AGUA
OLORES
ACEITE
PARTÍCULAS SÓLIDAS
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  Código
 

Modelo l/m  Conexión   bar kW V/Ph
 

Kg Cm (LxWxH)    €

G
AS

 R
13

4a

20007 RD.C 9 900 1/2" 16 0,19 230/1 24 22x56x46 1.367

20002 RD.C 17 1700 1” 16 0,28 230/1 27 22x56x46 1.494

20022 RD.C 24 2400 1” 16 0,33 230/1 29 22x56x46 1.717

20013 RD.C 30 3000 1” 14 0,45 230/1 32 22x56x58 1.908

SECADORES FRIGORÍFICOS

Serie RD COMPACT  

Tamaño compacto, diseño optimizado y soluciones 
innovadoras caracterizan esta gama, dotados de un 
evolucionado intercambiador de calor con alto rendimiento 
energético, gracias a la disposición horizontal de las 
conexiones de aire, que simplifican las conexiones y 
optimizan el flujo interno.

Punto de rocío:  +10 ºC

Serie RD

Diseño exclusivo, con paneles fácilmente desmontables, 
para facilitar la inspección y el mantenimiento. 

Intercambiador de calor de alto rendimiento que  asegura 
una combinación perfecta para el caudal estándar del 
compresor. 

La limpieza de la válvula de drenaje no requiere ninguna 
herramientas gracias al sistema de conexión tipo bayoneta.

Punto de rocío:  +3 ºC

  Código
 

Modelo l/m  Conexión   bar kW V/Ph
 

Kg Cm (LxWxH)    €

G
AS

 R
13

4a

8193465 RD 6 600 1/2” 16 0,11 230/1 16 36x43x77 1.452

8193466 RD 9 900 1/2” 16 0,19 230/1 18 36x43x77 1.532

8193467 RD 12 1200 1" 16 0,21 230/1 35 36x43x77 1.605

8193468 RD 18 1800 1" 16 0,38 230/1 36 36x43x77 1.681

8193469 RD 25 2500 1” 16 0,39 230/1 38 36x43x77 1.917

8193470 RD 32 3200 1” 16 0,48 230/1 45 36x43x77 2.429

G
AS

 R
 4

07
c

8193471 RD 43 4300 1-1/2” 16 0,71 230/1 53 53,5x58x91 2.952

8193472 RD 52 5200 1-1/2” 16 0,72 230/1 73 53,5x58x91 3.292

8193473 RD 63 6300 1-1/2” 16 0,82 230/1 73 53,5x58x91 4.031

8193474 RD 80 8000 1-1/2” 16 0,89 230/1 83 53,5x58x91 4.666

8193475 RD 105 10500 1-1/2” 16 0,92 230/1 85 53,5x58x91 6.608

8193476 RD 135 13500 2” 16 1,2 230/1 106 53,5x58x91 8.969

8193477 RD 168 18000 2” 16 1,7 230/1 123 90,5x68,6x107,7 9.446

BY-PASS:  Cod. 9058346 (RD6-9): 155€   |  Cod. 9058347 (RD12-18):  216€  |  Cod. 9058348 (RD25-32):  247€  |  Cod. 9052349 (RD43):  565€
Cod. 9052350 (RD52-63):  565€  |  Cod. 9052351 (RD80-105):  565€  |  Cod. 9052352 (RD135-168):  1080€
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  Código
 

Modelo l/m  Conexión   bar V/Ph/Hz
 

Kg Cm (LxWxH)    €

8193850 DD 08 83 1/2” 16 80-240/1/50-60 15 32x31x56 3.780

8193851 DD 17 167 1/2” 16 80-240/1/50-60 17 32x31x64 3.865

8193852 DD 30 333 1/2” 16 80-240/1/50-60 23 32x31x91 4.310

8193853 DD 42 417 1/2” 16 80-240/1/50-60 25 32x37x80 5.543

8193854 DD 58 583 1/2” 16 80-240/1/50-60 35 32x37x110 5.652

8193855 DD 70 750 1/2” 16 80-240/1/50-60 41 32x37x125 5.750

8193856 DD 83 833 1/2” 16 80-240/1/50-60 46 32x37x150 6.008

8193857 DD 116 1167 1-1/2” 16 80-240/1/50-60 71 43x43x125 7.778

8193858 DD 142 1417 1-1/2” 16 80-240/1/50-60 78 43x43x140 8.152

8193859 DD 170 1667 1-1/2” 16 80-240/1/50-60 92 43x43x175 8.370

8193860 DD 216 2167 1-1/2” 16 80-240/1/50-60 117 57x43x130 10.321

8193861 DD 285 2833 1-1/2” 16 80-240/1/50-60 130 57x43x145 10.523

8193862 DD 340 3333 1-1/2” 16 80-240/1/50-60 152 57x43x145 11.300

8193863 DD 500 5000 1-1/2” 16 80-240/1/50-60 185 71x43x150 13.256

8193864 DD 680 6667 1-1/2” 16 80-240/1/50-60 235 85x43x150 16.336

SECADORES DE ADSORCIÓN

Absolutamente sin condensación.

Una amplia gama de 85 a 7000 l/min. con un punto de rocío de -40ºC a -70ºC, son ideales para aquellos procesos 
de producción en los que existe una necesidad de aire absolutamente sin condensación (pintura, estampación de 
plástico, medicinal, químico, alimentación...).

La cantidad de alúmina activada es extremadamente elevada, con el fin de obtener un punto de rocío constante. 
Los secadores de adsorción de la serie DD pesan y ocupan menos de la mitad que los secadores tradicionales 
de doble columna. Además se pueden instalar colgados en la pared con los kit de sujeción especiales con el fin 
de ahorrar espacio o bien pueden instalarse posicionados al suelo. El mini-controlador es sencillo de consultar 
y muestra las diferentes fases del proceso de secado. Permite tener una señal de alarma o control remoto 
mediante una conexión simple.
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Serie CM
RESIDUO ACEITE: 0,003 mg/m³
Debe estar instalado después del filtro HM.
Filtro de carbón activo para aplicaciones que requieren aire libre de vapores de aceite y olores.  
Elimina los olores y vapores residuales mediante la técnica de la absorción.

Código Modelo l/m  Conexión   bar Cm (Øxh) € filtro completo € recambio elemento

20063 CM 10 833 3/8” 16 10x22 196 CMC10 47

20064 CM 18 1667 1/2” 16 10x25 224 CMC18 65

20065 CM 34 3333 3/4” 16 12x36 281 CMC34 76

20066 CM 50 5000 1-1/4” 16 12x45 297 CMC50 87

20075 CM 72 8333 1-1/4” 16 12x48 431 CMC72 134

FILTROS DE ALTA EFICACIA

Serie QM
GRADO DE FILTRACIÓN: 5 MICRONES.
Debe estar instalado antes del secador. Elimina partículas mayores a 5 micrones,  
que provienen normalmente del depósito de aire.

Código Modelo l/m Conexión   bar Cm (Øxh) € filtro completo € recambio elemento

20051 QM 10 833 3/8” 16 10x22 189 QMC10 40

20052 QM 18 1667 1/2” 16 10x25 215 QMC18 55

20058 QM 34 3333 3/4” 16 12x36 262 QMC34 90

20059 QM 50 5000 1-1/4” 16 12x45 280 QMC50 95

20071 QM 72 8333 1-1/4” 16 12x48 374 QMC72 134

Serie PM
GRADO DE FILTRACIÓN: 1 MICRON, + RESIDUO ACEITE 0,5 mg/m³
Debe estar instalado después del secador o del filtro QM.
Debido a los principios de intercepción y coalescencia, este filtro obliga a las partículas
de aceite a impactar entre sí, construyendo gotas más grandes de aceite.

Código Modelo l/m  Conexión   bar Cm (Øxh) € filtro completo € recambio elemento

20053 PM 10 833 3/8” 16 10x22 196 PMC10 47

20054 PM 18 1667 1/2” 16 10x25 224 PMC18 65

20055 PM 34 3333 3/4” 16 12x36 281 PMC34 76

20060 PM 50 5000 1-1/4” 16 12x45 297 PMC50 87

20072 PM 72 8333 1-1/4” 16 12x48 431 PMC72 134

Serie HM
GRADO DE FILTRACIÓN: 0,01 MICRON + RESIDUO ACEITE 0,01 mg/m³
Debe estar instalado después de los filtros QM y PM. 
Este filtro difiere del PM sólo por su grado de filtración. 
Proporciona un suministro de aire con 0,01 mg/m³ de aceite residual.

Código Modelo l/m  Conexión   bar Cm (Øxh) € filtro completo € recambio elemento

20056 HM 10 833 3/8” 16 10x22 196 HMC10 47

20057 HM 18 1667 1/2” 16 10x25 224 HMC18 65

20061 HM 34 3333 3/4” 16 12x36 281 HMC34 76

20062 HM 50 5000 1-1/4” 16 12x45 297 HMC50 87

20073 HM 72 8333 1-1/4” 16 12x48 431 HMC72 134
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ACCESORIOS 

Filtros ciclónicos y separadores agua-aceite

Según las normativas europeas el contenido de aceite residual por litro de agua liberada en los sistemas de 
drenaje no debe exceder de 10 mg/l. El contenido de aceite en el condensado no tratado supera los 250 mg/l. 
Los separadores agua/aceite “Eco/Water” son capaces de separar los aceites minerales y sintéticos que cualquier 
compresor genera, consiguiendo una proporción muy por debajo de lo que exigen las leyes actuales.

FILTRO WS EW 20 EW 70 DISEÑO ECOWATER

Cod. Modelo Descripción €
20106 WS 08 Filtro ciclónico (417 l/min. - 1/4”) 131

20107 WS 20 Filtro ciclónico (1667 l/min. - 1/2”) 146

20108 WS 35 Filtro ciclónico (3333 l/min. - 3/4”) 159

30004 EW 20 Separador agua-aceite (2000 l/min. 1/2”) 277

30245 EW 30 Separador agua-aceite (3000 l/min. 1/2”) 522

30261 EW 70 Separador agua-aceite (7000 l/min. 1/2”) 885

30558 EW 150 Separador agua-aceite (15000 l/min. 1/2”) 1.622

40008 KIT EWC 20 Recambio kit interno para EW 20 126

42932 KIT EWC 30 Recambio kit interno para EW 30 250

42676 KIT EWC 70 Recambio kit interno para EW 70 346

43006 KIT EWC 150 Recambio kit interno para EW 150 555

Purgas automáticas

30313 / 30520 30521 / 30522 42796 30233 30251

Cod. Modelo Descripción €
30313 PU110-15A 230V Purga automática eléctrica de ½” y 230V con cuerpo compacto 70

30520 PU110-15A 380V Purga automática eléctrica de ½” y 380V con cuerpo compacto 70

30521 PU110-15B 230V Purga automática eléctrica de ½” y 230V con cuerpo desmontable 70

30522 PU110-15B 380V Purga automática eléctrica de ½” y 380V con cuerpo desmontable 70

42796 Cable eléctrico 3 mts. (sin clavija, 3 hilos) + conector 14

42256
Conjunto purga ½” 220V cuerpo compacto (para compresores con  
depósito horizontal) 121

30252 Conjunto purga ½” 380V cuerpo compacto (para compresores con  
depósito horizontal) 121

30233 PRO-DRAIN 100 Purga automática capacitiva (solo descarga agua) 470

30251 SAC 140 Purga automática por flotador c/sistema magnético (solo descarga agua) 185

9058304 / 05 / 07 Kit unión filtros QM-PM-HM-CM (Cod. s/modelos: 10-18 / 34 /50-72) 63 / 96 / 120

9058310 / 11 / 12 Kit soporte pared filtros QM-PM-HM-CM (Cod. s/modelos: 10-18 / 34 / 50-72) 154 / 252 / 304
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DEPÓSITOS ( con certificado CE )

Verticales (accesorios opcionales)	 ACCESORIOS
Código Lt bar  G Kg (diam x h) Cm Acabado (color) € Código G (grifos) €

20162 100 11 3/4" 28 37 x 121 Pintado (gris RAL7016) 265 20171 1/2” 58

20163 150 11 1” 43 44 x 127 Pintado (gris RAL7016) 430
20161  3/4” 71

20164 270 11 1” 65 50 x 165 Pintado (gris RAL7016) 705

20165 500 11 2” 116 60 x 205 Pintado (gris RAL7016) 1.295
20160 1” 145

20166 900 11 2” 194 80 x 214 Pintado (gris RAL7016) 2.215

20167 2000 12 2” 388 110 x 249 Pintado (gris RAL7016) 4.690
20159 2” 280

20174 3000 12 2” 594 120 x 299 Pintado (gris RAL7016) 7.990

20168 300 15 1” 98 50 x 176 Pintado (gris RAL7016) 1.150 20172 3/4” 79

20169 500 16 2” 145 60 x 205 Pintado (gris RAL7016) 1.695
20173  1” 153

20170 1000 16 2” 245 80 x 235 Pintado (gris RAL7016) 3.180

20156 2000 16 2” 450 100 x 274 Pintado (gris RAL7016) 7.395 20175 2” 280

20147 270 11 1” 70 50 x 165 GALVANIZADO 1.285 20161 3/4” 71

20150 500 11 2” 119 60 x 205 GALVANIZADO 1.765
20160 1” 145

20127 900 11 2” 198 80 x 214 GALVANIZADO 3.135

20135 2000 12 2” 394 110 x 249 GALVANIZADO 5.775 20159 2” 280

Consultar precio y plazo para depósitos de diferente volumen.
Consultar precio de los depósitos con tratamiento en VITROFLEX (esmalte vítreo que los protege de la corrosión).

Depósito 
pintado

Depósito
galvanizado

ACCESORIOS
OPCIONALES

Horizontales sin plataforma y con patas (accesorios incluidos)	

Se entregan con accesorios ( válvula de seguridad, manómetro, dos grifos y purga ) en paquete aparte.  
Se incluyen los tapones y/o reducciones necesarias.

Código Lt bar  G Kg (diam x h) Cm (color) €

30421 5L 11 1/2" 6,5 15 x 37 AZUL (RAL5015) 130

30422 10L 11 1/2” 8 17 x 51 AZUL (RAL5015) 150

30423 15L 11 1/2” 9 20 x 52 AZUL (RAL5015) 165

30424 24L 11 1/2” 10 24 x 59 AZUL (RAL5015) 190

20122 50L 11 1/2” 19 30,5 x 78 AZUL (RAL5015) 275

20123 100L 11 2” 29 37 x 101 AZUL (RAL5015) 440

20133 270L 11 2” 67 50 x 145 AZUL (RAL5015) 900

20124 500L 11 2” 130 60 x 185 AZUL (RAL5015) 1.480

Consultar precio y plazo para depósitos de diferente volumen.

Los accesorios incluyen:
	 Válvula de seguridad CE
	 Manómetro 
	 Grifo purga
	 Grifos entrada/salida
	 Tapones y reducciones necesarias

Opcional PURGA AUTOMÁTICA (Cod. 42927):
Incluye:
	 30313:  purga compacta 230V 
	 42796:  conector + cable 
	 Tuerca reducida + codos + tubo rilsan
	 Precio (€): 82 
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LINEA DE AIRE COMPRIMIDO

Nuestro sistema de tubería es de 
acoplamiento rápido y diseñado para cada 
tipo de planta para el aire comprimido.
Compuesta por una gama completa de 
tuberías, racores y accesorios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Transporte y distribución de aire comprimido para todos los usos.

Características
Máxima presión de trabajo: 16 bar
Presión de prueba/ensayo 1 hora a 20ºC: 24 bar 
Presión de prueba de calidad 1 hora a 20ºC: 64 bar
Temperatura límite de trabajo continuo: de -20ºC hasta 100ºC 
Máxima-mínima temperatura de pico: desde -30ºC hasta 130ºC
Resistencia mecánica del tubo de aluminio: de acuerdo con la normativa estándar EN-755-2/2008
Material del tubo: aleación de aluminio EN AW 6060 - T5 según normativa EN 755-2/2008
Espesor del tubo en mm: D20 S1.1 - D25 S1.1 - D32 S1.2 - D40 S1.4 - D50 S1.4 - D63 S1.8 - D80 S2.2
Material de las conexiones en aluminio aleación de aluminio EN AW 6061 T6
Material junta tórica: NBR 65º/75º Shore A
Material del anillo: Pa66
Material del anillo de cierre: acero inoxidable AISI 304 
Color standard:

RAL 5012

Los colores están especificados según norma UNI 5634-97

1. Tuerca.
2. Anillo identificación.
3. Anillo de retención.
4. (actualmente no utilizado).
5. Junta tórica / O-ring.
6. Cuerpo del racord.
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LINEA DE AIRE COMPRIMIDO

Tubería de 4 metros
Código Ø mm bar ud/

caja €

82.900.020.104 20 (1/2”)  16 7 29,20

829.00.025.104 25 (3/4”) 16 7 34,60

82.900.032.104 32 (1”)  16 7 52,90

82.900.040.104 40 (1-1/4”)  16 4 65,90

82.900.050.104 50 (1-1/2”)  16 4 94,40

82.900.063.104 63 (2”)  16 4 111,20

Tubería de 5,8 metros
Código Ø mm bar ud/caja €

82.900.020.106 20 (1/2”)  16 7 43,70

82.900.025.106 25 (3/4”) 16 7 51,80

82.900.032.106 32 (1”)  16 7 78,80

82.900.040.106 40 (1-1/4”)  16 4 99,40

82.900.050.106 50 (1-1/2”)  16 4 140,40

82.900.063.106 63 (2”)  16 4 167,40

Unión recta
Código Ø mm bar €

82.010.020 20 16 12,50

82.010.025 25 16 16,00

82.010.032 32 16 26,20

82.010.040 40 16 30,80

82.010.050 50 16 62,50

82.010.063 63 16 79,60

Unión recta pasante
Código Ø mm bar €

82.012.020 20 16 13,40

82.012.025 25 16 19,00

82.012.032 32 16 24,60

82.012.040 40 16 31,10

82.012.050 50 16 67,80

82.012.063 63 16 86,20

Recto hembra
Código Ø mm bar €

82.030.020.048 20 x 1/2” 16 9,00

82.030.025.068 25 x 3/4” 16 11,80

82.030.032.088 32 x 1” 16 19,00

82.030.040.108 40 x 1-1/4” 16 24,60

82.030.050.128 50 x 1-1/4” 16 40,30

82.030.063.168 63 x 2” 16 63,80

Recto macho
Código Ø mm bar €

82.020.020.048 20 x 1/2” 16 9,00

82.020.025.068 25 x 3/4” 16 10,40

82.020.032.088 32 x 1” 16 16,80

82.020.040.108 40 x 1-1/4” 16 22,40

82.020.050.128 50 x 1-1/4” 16 43,70

82.020.063.168 63 x 2” 16 61,60

“T” igual 90º
Código Ø mm bar €

82.040.020 20 16 22,40

82.040.025 25 16 28,00

82.040.032 32 16 43,70

82.040.040 40 16 54,90

82.040.050 50 16 110,90

82.040.063 63 16 140,00

“T” igual 90º Rosca Hembra
Código Ø mm bar €

82.041.020.048 20 x 1/2” 16 18,50

82.041.025.068 25 x 3/4” 16 23,00

82.041.032.088 32 x 1” 16 34,20

82.041.040.108 40 x 1-1/4” 16 45,90

82.041.050.128 50 x 1-1/2” 16 85,70

82.041.063.168 63 x 2” 16 144,50

Codo igual 90º
Código Ø mm bar €

82.050.020 20 16 15,70

82.050.025 25 16 18,50

82.050.032 32 16 31,90

82.050.040 40 16 37,10

82.050.050 50 16 79,00

82.050.063 63 16 98,60

Codo igual 90º Rosca Macho
Código Ø mm bar €

82.052.020.048 20 x 1/2” 16 13,20

82.052.025.068 25 x 3/4” 16 20,20

82.052.032.088 32 x 1”  16 29,10

82.052.040.108 40 x 1-1/4” 16 32,50

82.052.050.128 50 x 1-1/2” 16 50,40

82.052.063.168 63 x 2” 16 86,20



54LÍ
N

EA
 D

E 
A

IR
E 

CO
M

PR
IM

ID
O

www.pintuc.com     tarifa - catálogo 2023

LINEA DE AIRE COMPRIMIDO

Codo igual 45º
Código Ø mm bar €

82.053.020 20 16 15,10

82.053.025 25 16 17,70

82.053.032 32 16 31,90

82.053.040 40 16 39,10

82.053.050 50 16 77,80

82.053.063 63 16 107,00

Grifo válvula de bola (tubo/tubo)
Código Ø mm bar €

89.881.020.020 20 16 31,40

89.881.025.020 25 x 20 16 33,60

89.881.025.025 25 16 40,30

89.881.032.032 32 16 77,30

89.881.040.040 40 16 103,00

89.881.050.050 50 16 156,80

89.881.063.063 63 16 229,60

Adaptador
Código Ø mm bar €

82.025.025.020 25 x 20 16 12,30

82.025.032.025 32 x 25 16 21,30

82.025.040.020 40 x 20 16 23,50

82.025.040.025 40 x 25 16 24,10

82.025.040.032 40 x 32 16 29,10

82.025.050.040 50 x 40  16 38,60

82.025.063.040 63 x 40 16 70,60

82.025.063.050 63 x 50 16 71,70

Grifo válvula de bola (tubo/rosca)
Código Ø mm bar €

89.882.020.048 20 x 1/2” 16 26,90

89.882.025.068 25 x 3/4” 16 37,00

89.882.032.088 32 x 1” 16 67,20

89.882.040.108 40 x 1-1/4” 16 82,90

89.882.050.128 50 x 1-1/2” 16 134,40

89.882.063.168 63 x 2” 16 212,80

Bajante
Código Ø mm bar €

89.830.025.020 25 x 20 40 28,00

89.830.032.020 32 x 20 40 32,50

89.830.040.020 40 x 20 40 35,80

89.830.040.025 40 x 25 40 37,00

89.830.050.020 50 x 20 40 51,50

89.830.050.025 50 x 25 40 54,90

89.830.063.020 63 x 20 40 60,50

89.830.063.025 63 x 25 40 61,60

Grifo + distribuidor 1 salida + purga
Código Ø mm bar €

89.885.020.048 20 x 1/2” 16 56,00

89.885.025.048 25 x 1/2” 16 62,70

Collarín
Código Ø mm bar €

89.835.025.048 25 x 1/2” 40 12,90

89.835.032.048 32 x 1/2” 40 14,00

89.835.040.048 40 x 1/2” 40 21,30

89.835.040.068 40 x 3/4” 40 21,30

89.835.050.068 50 x 3/4” 40 29,10

89.835.063.088 63 x 1” 40 43,70

Grifo + distribuidor 2 salidas + purga
Código Ø mm bar €

89.886.020.048 20 x 1/2” 16 59,40

89.886.025.048 25 x 1/2” 16 66,10
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LINEA DE AIRE COMPRIMIDO

Código Descripción €

30540 Enchufe de seguridad 1/4” M 20,48

30541 Enchufe de seguridad 1/2” M 20,48

30542 Enchufe de seguridad 1/4” H 17,05

30543 Enchufe de seguridad ø 8mm 20,54

Código Descripción €

30544 Boquilla 1/4” M 2,06

30545 Boquilla 1/4” H 2,00

30546 Boquilla mang. 8 mm 1,66

Enchufes rápidos de seguridad Boquillas fabricadas en acero templado

paso americano (ISO 6150B)paso americano (ISO 6150B)

30540 / 30541 3054430542 3054530543 30546

Repartidor
Código Ø mm nº vías bar €

89.844.048 1/2” 4 70 21,30

89.845.048 1/2” 5 70 39,20

89.847.048 1/2” 7 70 61,60

89.844.068.048 3/4” x 1/2” 4 70 21,30

89.845.068.048 3/4” x 1/2” 5 70 39,20

89.847.068.048 3/4” x 1/2” 7 70 61,60

Excéntrico para repartidor
Código Ø mm bar €

89.861.048 1/2” x 1/2” 70 6,7

Tapón con purga para condensados
Código Ø mm bar €

89.865.020 20 70 10,10

89.865.025 25 70 11,00

89.865.032 32 70 11,80

89.865.040 40 70 17,90

89.865.050 50 70 28,60

89.865.063 63 70 44,80

Abrazadera completa
Código Ø mm €

89.800.020  20 2,60

89.800.025  25 2,70

89.800.032  32 2,80

89.800.040  40 3,10

89.800.050  50 3,40

89.800.063 63 3,60

Escuadra de acero zincado
Código Ø mm €

89.871.300 300 18,20

89.871.500 500 28,50

Tuerca carril para escuadra
Código Ø mm €

89.872.001 para 89.871.300 2,20

89.872.002 para 89.871.500 2,70
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Bombas airless de membrana

TR 5000 / TR 8000 F / TR 10000

Código Modelo CV l/m V/Ph dB(A) Presión Paso max. Lt. Emb. €  
sin accesorios

€  
con accesorios

30285 TR 4000 P (sin ruedas) 1 4 230/1 75 220 0,21 6 1.911 2.286

30284 TR 4000 T 1 4 230/1 75 220 0,21 6 2.161 2.536

30286 TR 4000 1 4 230/1 75 220 0,21 - 2.051 2.598

30279 TR 5000 1,5 5 230/1 61 220 0,26 - 2.683 3.354

30277 TR 8000 F 2 8 230/1 61 220 0,31 - 3.106 3.777

30280 TR 10000 2,5 10 230/1 75 220 0,41 - 3.300 3.971

30280-2 TR 10000 T 2,5 10 230/1 75 220 0,41 30 3.426 4.215

30278 TR 15000 F 3 15 230/1 75 220 0,46 - 4.342 5.013

El peso de la bomba TR 4000 P es de 24 Kg.
Los códigos corresponden a bombas sin accesorios, para pedir la bomba con accesorios añadir terminación CA.
Las bombas sin accesorios TR4000P y TR4000T incluyen el embudo de 6 LT.

ACCESORIO Código TR 4000 P TR 4000 T TR 4000 TR 5000 TR 8000 F TR 10000 TR 10000 T TR 15000 F

Manguera 4 mm y 10 M 30287 • • •

Manguera 6 mm y 10 M 30288 • • • • •

Racord con manómetro 30281 • • • • • • • •

Pistola B500 30559 • • • • • • • •

Cabezal 30306 • • • • • • • •

Boquilla 30307 • • • • • • • •

Filtro pistola 4 uds. según color • • • • • • • •

Manguera anti-pulsación 30300 • • • • •

Sistema aspiración barniz 30282 •

Sistema aspiración pintura 30283 • • • •

Embudo 6 Lt (incluye adapatador) 41920

Embudo 35 Lt (incluye adaptador  
con fliltro integrado) 42626 •

Conjunto de accesorios para bombas airless

TR 4000 T TR 4000

TR 4000 P
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Accesorios

30559 30306 30307 41920 30282

3028130283 MANGUERAS  

Código Descripción €

30559 Pistola Airless B-500 164

30306 Cabezal auto-limpiante asiento metálico 35

30307 Boquilla metálica 51

41920 Embudo 6 Lt (incluye adaptador) 123

42626 Embudo 35 Lt (incluye adaptador con filtro integrado) 289

30282 Sistema aspiración barniz 172

30283 Sistema aspiración pintura 171

30292 Alargo 50 cm 55

30294 Alargo 100 cm 68

30303 Alargo 150 cm 90

30293 Alargo 200 cm 102

30287 Manguera 4 mm x 10 mts 114

30288 Manguera 6 mm x 10 mts 119

30300 Manguera anti-pulsación 69

30389 Pulmón anti-pulsaciones 153

30281 Racord con manómetro 58

30289 Filtro pistola 30M - VERDE 1

30296 Filtro pistola 50M - BLANCO 1

30290 Filtro pistola 100M - AMARILLO 1

30291 Filtro pistola 200M - ROJO 1

41919 Filtro doble para embudo de 6 Lt 4

FILTROS PISTOLA 41919

ALARGOS 
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ACCESORIOS | AEROGRAFÍA

Aerógrafos

30070 - HOBBY 30168 - DESIGN 30164 - PROFESIONAL

Longitud cuerpo: 150 mm
Boquilla: 0,50 mm
Tipo control: pulsador

Longitud cuerpo: 150 mm
Boquilla: 0,35 mm
Tipo control: pulsador
Caudal de pintura ajustable
Manguera aire de 1,8 m
1 Vaso metálico de 5 ml
2 Vasos de cristal de 22 ml
Presión: entre 1 y 3,5 bar

Boquilla: 0,2 mm
Capacidad de la copa: 2 ml
Tipo de copa: fija
Presión: entre 1,3 y 2 bar

Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30070 Aerógrafo succión HOBBY  8436568620282  caja  1 19,00

30168 Aerógrafo succión DESIGN 8436568620725  caja  1 50,00

30164 Aerógrafo gravedad PROFESIONAL 8436568620718  caja  1 60,00

Aerógrafo alta calidad

30063 - H 18 R

Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30063 Aerógrafo succión H 18 R 8436568620220  caja  1 164,00

H 18 R: Depósito de 20 cc, boquilla de 0,3 mm (opcional 0,2 - 0,4 - 0,5 mm) y caudal ajustable.
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Manguera aerografía y soportes

30326 30327 30073

Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30068 Pistola gravedad Z 3 8436568620275  caja  1 130,00

ACCESORIOS | AEROGRAFÍA

42245

Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30326 Manguera especial aerografía 2 m 1/8” 8436568620893 blister  1 9,50

42245 Tuerca reducida 1/8” M -M5 H (para manguera 30326) -  a granel  - 1,35

55067 Soporte para 2 aerógrafos 8436568620909 blister  1 11,00

30073 Soporte para 4 aerógrafos 8436568620299 blister  1 25,00

Enchufes rápidos para aerógrafos - Serie MINI
Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30100 Boquilla rápida 1/8” H 8436568620381 bolsa  s/demanda 1,00

30030 Boquilla rápida 1/4” H 8436568620046 bolsa  s/demanda 1,00

30116 Boquilla rápida 1/8” M 8436568620428 bolsa  s/demanda 1,15

30076 Boquilla rápida 1/4” M 8436568620329 bolsa  s/demanda 1,15

30142 Enchufe rápido 1/8” M 8436568620688 bolsa  s/demanda 4,20

30140 Enchufe rápido 1/4” M 8436568620664 bolsa  s/demanda 4,20

30141 Enchufe rápido 1/8” H 8436568620671 bolsa  s/demanda 4,20

30139 Enchufe rápido 1/4” H 8436568620657 bolsa  s/demanda 4,20

Pistolas aerográficas

30068 - Z 3

Depósito de 250 cc con tapa,
boquilla de 1,5 mm (opcional 1,2 mm.)
Ideal para fondos y pintado de objetos medianos.
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ACCESORIOS |  HERRAMIENTA NEUMÁTICA

Accesorios con envase variado,
personalización propia  
y codificación GTIN-13

Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30079 Soplar DG 8 (12 bar / boquilla americana) 8436568620336 blister  1 7,60

30194 Soplar DG 9 CAÑA LARGA (12 bar / boquilla americana) 8436568620787 blister  1 8,20

30101 Soplar DG 10-S5-1 NYLON (12 bar / boquilla americana) 8436568620398 blister  1 8,90

 30620 Soplar DG 10-S9-1 NYLON PUNTA DE GOMA (12 bar / boquilla americana) 8436568622354 blister  1 9,80

30173 lnflar TG 11 (manómetro 63 mm / 0-12 bar / boquilla americana) 8436568620732 blister  1 20,00

30190 lnflar TG 18 CE (manómetro 80 mm / 0-12 bar / boquilla americana) CE 8436568620749  caja  1 42,00

30079 30101 30173 30190

El KIT PINTUC se presenta
en caja de cartón

Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30316 Gotelé 8002 (3 boquillas: 4, 6 y 8 mm) 8436568620879  caja  1 46,00

30193 Pintar succión S 990 S (1,4 mm / 1000 cc / boquilla americana) 8436568620770  caja  1 19,00

30192 Pintar gravedad S 990 G1 (1,4 mm / 1000 cc / boquilla americana) 8436568620251  caja  1 18,00

30186 Pintar succión 28 BP (1,2 mm / 500 cc / boquilla americana) 8436568621616  caja  1 26,00

30275 KIT PINTUC (pintar gravedad, soplar, petrolear, inflar y manguera 3 mt.) 8436568620855  caja  1 48,00

30316 30193 30192 30275

30620



61 A
CC

ES
O

RI
O

S

www.pintuc.com     tarifa - catálogo 2023

30406 / 30350 30409 / 30353 30410 / 30354 / 30411

ACCESORIOS |  HERRAMIENTA NEUMÁTICA

30407 / 30352 / 30408

Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30406 RF 903 BG paso 1,6 mm (120 l/min., 2/3 bar, 600 cc) 8436568621012  caja  1 75,00

30350 RF 903 BG paso 1,7 mm (120 l/min., 2/3 bar, 600 cc) 8436568621029  caja  1 75,00

30407 RF 601 AG paso, 1,4 mm HVLP (230 l/min. 2/3 bar, 600 cc) 8436568621036  caja  1 120,00

30352 RF 601 AG paso, 1,7 mm HVLP (230 l/min. 2/3 bar, 600 cc) 8436568621043  caja  1 120,00

30408 RF 601 AG paso 2 mm HVLP (230 l/min. 2/3 bar, 600 cc) 8436568621050  caja  1 120,00

30409 RF 602 AG paso 0,8 mm HVLP (70 l/min. 2/3 bar, 100 cc) 8436568621067  caja  1 62,00

30353 RF 602 AG paso 1 mm HVLP (70 l/min. 2/3 bar, 100 cc) 8436568621074  caja  1 62,00

30410 RF 601 AS paso 1,4 mm HVLP (280 l/min. 2/3 bar, 1000 cc) 8436568621081  caja  1 120,00

30354 RF 601 AS paso 1,7 mm HVLP (280 l/min. 2/3 bar, 1000 cc) 8436568621098  caja  1 120,00

30411 RF 601 AS paso 2 mm HVLP (280 l/min. 2/3 bar, 1000 cc) 8436568621104  caja  1 120,00

El consumo de aire especificado es consumo medio.

Pasos disponibles según pistolas (cualquier modelo) - P.V.P. 16,00 €)
RF 903 BG:   Ref. 30363 - 1,6 mm (GTIN-13: 8436568621128) | Ref. 30378 - 1,7 mm (GTIN-13: 8436568621234)
RF 601 AG:   Ref. 30356 - 1,4 mm (GTIN-13: 8436568621111) | Ref. 30379 - 1,7 mm (GTIN-13: 8436568621241) | Ref. 30364 - 2,0 mm (GTIN-13: 8436568621135)
RF 602 AG:   Ref. 30365 - 0,8 mm (GTIN-13: 8436568621142) | Ref. 30380 - 1,0 mm (GTIN-13: 8436568621258)
RF 601 AS:    Ref. 30366 - 1,4 mm (GTIN-13: 8436568621159) | Ref. 30381 - 1,7 mm (GTIN-13: 8436568621265) | Ref. 30367 - 2,0 mm (GTIN-13: 8436568621166)
Incluye: cabezal, aguja y boquilla.

ACCESORIOS | SISTEMA DE PINTURA

Turbina de aire caliente

ES-10B

Código Modelo CV bar V/Ph Paso max. C.C. Kg. GTIN-13 €

30317 ES-10B 0,8 0,1-0,2 230/1 1,8 700 7 8436568620886 98,00
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ACCESORIOS |  HERRAMIENTA NEUMÁTICA

Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30342 Taladro rever. autom. WFD 1057 (700 rpm - 125 l/min. - 1/2” - 7 bar - 1,38 Kg) 8436568620961  caja  1 50,00

30343 Atornillador WFI 2167 (1500 rpm - 100 l/min. - 1/4” - 7 bar - 1,16 Kg) 8436568620978  caja  1 50,00

30342 30343

Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30237 Llave impacto 1/2” WF002A (10 vasos - par apriete 312 Nm - 140 l/min.) 8436568620848  maletín  1 80,00

30532 Llave impacto 1/2” SM43 (10 vasos - par apriete 786 Nm (Max. 1112 Nm - 113 l/min.) 8436568622231   maletín  1 260,00

Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30332 Amoladora 1/4” WF005 (17 piezas - 22000 rpm - 6 mm. - 250 l/min.) 8436568620961 maletín  1 38,00

30331 Martillo cincelador WF007C (9 piezas - 4500 rpm - 150 mm. - 250 l/min.) 8436568620978 maletín  1 36,00

30237 30532

30332 30331
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30001

ACCESORIOS |  HERRAMIENTA NEUMÁTICA

ACCESORIOS |  SISTEMAS NEUMÁTICOS PARA LA PODA

30533

Código Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30001 Enrollador autom. RF 10 (10 m. - 6,5 x 10 mm.) 8436568620015  caja  1 120,00

30533 Enrollador autom. RF 15 (15 m. - 8 x 12 mm) 8436568622248  caja  1 225,00

STAR 30 VIÑAVICTORY T2STAR 30 FRUTA

Código Descripción €

30268 TIJERA NEUMÁTICA VICTORY (max. pres. 9 bar - corte 32 mm - 80 l/min - 510 gr) 192,00

30263 TIJERA NEUMÁTICA STAR 30F FRUTA (max. pres. 10 bar - corte 32 mm - 80 l/min - 640 gr) 240,00

30413 TIJERA NEUMÁTICA STAR 30V VIÑA (max. pres. 10 bar - corte 30 mm - 80 l/min 650 gr) 240,00

30415 ALARGO TELESCÓPICO T2 CON EMPUÑADURA (150/250 cm) 290,00

Consulte precio para equipos eléctricos de poda y recolección de aceituna.
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ACCESORIOS |  FILTROS FRL

Regulador de presión: AT-R
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30059 1/4 H (850 l/min - 0,3 Kg) 8436568620190  caja  1 37,00

30058 1/2 H (2600 l/min - 0,8 Kg) 8436568620183 caja  1 55,00

30586 3/4H (4600 l/min - 2,2 Kg) -  caja  1 140,00

Todos los filtros de la línea FRL son metálicos

Filtro: AT-F
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30046 1/4 H (1750 l/min - 0,4 Kg) 8436568620114  caja  1 35,00

30045 1/2 H (4300 l/min - 0,9 Kg) 8436568620107 caja  1 53,00

- Grado de filtración: 32 micras.
- Opcional: Sistema descarga automático para 1/2” (ver cod. 41825)

Lubricador: AT-L
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30053 1/4 H (1700 l/min - 0,3 Kg) 8436568620169  caja  1 35,00

30052 1/2 H (4500 l/min - 0,7 Kg) 8436568620152 caja  1 53,00

Filtro regulador con manómetro: AT-FR
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30050 1/4 H (850 l/min - 0,3 Kg) 8436568620145  caja  1 55,00

30003 1/2 H (2600 l/min - 0,7 Kg) 8436568620039 caja  1 83,00

- Grado de filtración: 32 micras.
- Opcional: Sistema descarga automático 1/2” (ver cod. 41825)

Filtro regulador con manómetro + lubricador: AT-FR+L
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30049 1/4 H (700 l/min - 0,3 Kg) 8436568620138  caja  1 87,00

30048 1/2 H (2500 l/min - 0,7 Kg) 8436568620121 caja  1 135,00

- Grado de filtración: 32 micras.
- Opcional: Sistema descarga automático para 1/2” (ver cod. 41825)

Filtro regulador con manómetro + lubricador: AT-F+R+L
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30044 1/4 H (400 l/min - 1 Kg) 8436568620091  caja  1 96,00

30043 1/2 H (2200 l/min - 2,5 Kg) 8436568620084 caja  1 150,00

- Grado de filtración: 32 micras.
- Opcional: Sistema descarga automático para 1/2” (ver cod. 41825)
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ACCESORIOS |  FILTROS FRL

Depurador metálico sin manómetro: AT-D
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30040 1/2 H (1600 l/min - 1,8 Kg) 8436568620190  caja  1 167,00

- Grado de recuperación: 99,97%, 0,01 micras.
- Grado de filtración: 4 micras.
- Opcional: Sistema descarga automático para 1/2” (ver cod. 41825)

Filtro + depurador sin manómetro: AT-F+D
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30042 1/2 H (1600 l/min - 1,8 Kg) 8436568620077  caja  1 200,00

- Grado de recuperación: 99,97%, 0,01 micras.
- Grado de filtración: 4 micras.
- Opcional: Sistema descarga automático para 1/2” (ver cod. 41825)

Todos los filtros de la línea FRL son metálicos

Descargador automático de condensados para línea: SCL
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30041 1/2 H 8436568620060  caja  1 116,00

Vaso purga automático para los filtros (sistema de boya)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

41825 Vaso descargador automático 1/2” 8436568621302  caja  1 84,00

Soporte para la fijación de los filtros (solo para filtros con regulador)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30061 Para filtros de 1/4” 8436568620206 bolsa  s/demanda 3,90

30062 Para filtros de 1/2” 8436568620213 bolsa  s/demanda 5,10

Recambios para los filtros F-R-L
Cod. Descripción €

42343 Mando completo para filtro/regulador 1/4" 18,50

42344 Mando completo para filtro/regulador 1/2" 28,00

40880 Vaso filtro metálico 1/4" (Pos. 14) 18,50

40879 Vaso filtro metálico 1/2"  (Pos. 14) 30,00

30340 Vaso lubricador metálico 1/4" (Pos. 35) 20,50

40881 Vaso lubricador metálico 1/2" (Pos. 35) 30,00

40878 Cúpula lubricador (Pos. 33) 6,00

41448 Grifo purga filtro regulador (Pos. 19) 1,35

Consulte precio y plazo para otros recambios no relacionados en este apartado.
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ACCESORIOS |  MANGUERAS Y VARIOS

Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30094 Manguera espiral poliuretano 5 m (5,5 x 8 mm) term. c/ench. 8436568620350 plastificado 1 11,00

30217 Manguera espiral poliuretano 10 m (5,5 x 8 mm) term. c/ench. 8436568620800 plastificado 1 17,00

30402(*) Manguera espiral poliuretano 8 m (6,5 x 10 mm) term. 1/4” M giratorio 8436568621647 bolsa  1 36,00

30614(*) Manguera espiral poliuretano 12 m (6,5 x 10 mm) term. 1/4” M giratorio 8436568622347 bolsa  1 45,00

30098 Manguera poliuretano 6 x 8 mm (1 m) 8436568620367  rollo   100 1,20

30099 Manguera Poliuretano 8 x 10 mm (1 m) 8436568620374   rollo   100 1,90

30223 Manguera caucho 8 x 15 mm / 20 bar / color negro (1 m) 8436568620824   rollo   100 2,10

30088 Manguera caucho 8 x 15 mm / 20 bar / color azul (1 m) 8436568621609   rollo   50 4,35

(*) Consultar precios de otras medidas: 6 m (5 x 8 mm)

Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30219 Boquilla para pistola inflar (para manguera de 8 mm) - a granel - 2,30

55065 Boquilla para pistola inflar 8436568622309 blíster 3 6,60

55066 Kit boquillas inflar (3 unidades) 8436568622316 blíster 1 4,80

40932 Boquilla para manguera 1/8 M - 6 mm - a granel - 1,35

40930 Boquilla para manguera 1/4 M - 6 mm - a granel - 1,80

40931 Boquilla para manguera 1/4 M - 8 mm - a granel - 1,90

30218 Manómetro 63 mm 1/4"M (para pistola de inflar) - a granel - 6,95

41039 Manómetro 80 mm 1/4"" M (para pistola de inflar) - a granel - 15,00

41192 Goma protectora para manómetro de 63 mm - a granel - 3,50

41193 Goma protectora para manómetro de 80 mm - a granel - 3,90

30206 Tubo goma 40 cm + boquilla inflar - a granel - 9,00

Tubo interior:  
Caucho NR/SBR negro
liso resistente a nieblas
de aceite.

Refuerzo:  
Trenzado sintético.

Cubierta exterior:
Caucho SBR negro liso.

Temperatura: -20ºCa + 70ºC

Tubo interior: impermeable 
en caucho sintético negro.

Refuerzo: en hilo de 
poliéster helicoidal.

Capa exterior: 
Bandelada en caucho 
sintético de color azul.

Mangueras (espiral, poliuretano y caucho)

Boquillas, manómetros, protecciones y tubo+boquilla

alta calidadalta calidad
alta calidadalta calidad

30094 / 30217 30402 / 30614 30098 / 30099 30223 30088

4093130219
55065 (blister de 3 ud.)

55066 30218 41192 30206
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ACCESORIOS | ENCHUFES RÁPIDOS

Serie PRESTIGE

Sin envase
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30226 Enchufe rápido universal 1/4” M - a granel - 6,80

30513 Enchufe rápido universal 1/4” H - a granel - 7,60

30514 Enchufe rápido universal 1/2” M - a granel - 7,90

30549 Enchufe rápido universal 8 mm - a granel - 7,60

30143 Enchufe rápido universal con muelle 6 x 8 - a granel - 7,90

30144 Enchufe rápido universal con muelle 8 x 10 - a granel - 8,20

Con envase (blíster)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

55061 Enchufe rápido universal 1/4 M 8436568622262 blíster 1 7,10

55062 Enchufe rápido universal 1/4 H 8436568622279 blíster 1 7,90

55063 Enchufe rápido universal 1/2 M 8436568622286 blíster 1 8,20

55064 Enchufe rápido universal 8 mm 8436568622293 blíster 1 7,90

30226 / 30514
55061 / 55063

SISTEMA UNIVERSAL
serie PRESTIGE Y BASIC

30513 / 55062 30549 / 55064 30143 / 30144

Serie BASIC

Sin envase
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30335 Enchufe rápido universal 1/4 M - a granel - 4,80

30372 Enchufe rápido universal 3/8 M - a granel - 5,00

30373 Enchufe rápido universal 1/2 M - a granel - 5,00

30334 Enchufe rápido universal 1/4 H - a granel - 4,90

30374 Enchufe rápido universal 3/8 H - a granel - 5,00

30339 Enchufe rápido universal diámetro 8 mm - a granel - 5,00

Con envase (blíster)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

55000 Enchufe rápido universal 1/4 M 8436568620947 blíster 1 5,10

55001 Enchufe rápido universal 3/8 M 8436568621173 blíster 1 5,30

55002 Enchufe rápido universal 1/2 M 8436568621180 blíster 1 5,30

55003 Enchufe rápido universal 1/4 H 8436568620930 blíster 1 5,20

55004 Enchufe rápido universal 3/8 H 8436568621197 blíster 1 5,30

55005 Enchufe rápido universal diámetro 8 mm 8436568620954 blíster 1 5,30

30335 / 30372 / 30373
55000 / 55001 / 55002

30334 / 30374
55003 / 55004

30339
55005
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ACCESORIOS | BOQUILLAS (Sin envase)

Tipo Americano con rosca (macho/hembra)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30345 Rosca 1/4 M - a granel - 1,70

30375 Rosca 3/8 M - a granel - 1,80

30344 Rosca 1/4 H - a granel - 1,80

30376 Rosca 3/8 H - a granel - 1,90 30345 / 30375  30344 / 30376

Tipo Alemán con rosca (macho/hembra)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30121 Rosca 1/4 M - a granel - 1,70

30122 Rosca 3/8 M - a granel - 1,80

30123 Rosca 1/4 H - a granel - 1,80

30124 Rosca 3/8 H - a granel - 1,90 30121 / 30122  30123 / 30124

Tipo Americano para manguera
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30377 Diámetro 6 mm - a granel - 1,80

30346 Diámetro 8 mm - a granel - 1,80

30119 Para manguera 6 x 14 mm - a granel - 2,00

30120 Para manguera 8 x 17 mm - a granel - 2,10 30377 / 30346 30119 / 30120

Tipo Alemán para manguera
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30127 Diámetro 6 mm - a granel - 1,80

30128 Diámetro 8 mm - a granel - 1,80

30117 Para manguera 6 x 14 mm - a granel - 2,00

30118 Para manguera 8 x 17 mm - a granel - 2,10 30127 / 30128 30117 / 30118

Con muelle (Americano/Alemán)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30137 Paso americano 6 x 8 mm - a granel - 2,10

30138 Paso americano 8 x 10 mm - a granel - 2,35

30125 Paso alemán 6 x 8 mm - a granel - 2,10

30126 Paso alemán 8 x 10 mm - a granel - 2,35

Tipo bayoneta (Americano/Alemán)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

30132 Paso americano - a granel - 1,50

30131 Paso alemán - a granel - 1,50 30132 30131

PASO
AMERICANO

PASO
ALEMÁN
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Tipo Americano con rosca (macho/hembra)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

  

55008 / 55009

55010 / 55011

55008 Rosca 1/4 M  8436568620992 blíster 2 3,30

55009 Rosca 3/8 M 8436568621203 blíster 2 3,50

55010 Rosca 1/4 H 8436568620985 blíster 2 3,50

55011 Rosca 3/8 H 8436568621210 blíster 2 3,70

Tipo Alemán con rosca (macho/hembra)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

  

55012 / 55013

55014 / 55015

55012 Rosca 1/4 M 8436568620473 blíster 2 3,30

55013 Rosca 3/8 M 8436568620480 blíster 2 3,50

55014 Rosca 1/4 H 8436568620497 blíster 2 3,50

55015 Rosca 3/8 H 8436568620503 blíster 2 3,70

Tipo Americano para manguera
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

  

55016 / 55017

55018 / 55019

55016 Diámetro 6 mm 8436568621227 blíster 2 3,50

55017 Diámetro 8 mm 8436568621005 blíster 2 3,50

55018 Para manguera 6 x 14 mm 8436568620459 blíster 2 3,90

55019 Para manguera 8 x 17 mm 8436568620466 blíster 2 4,10

Tipo Alemán para manguera
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

  

55020 / 55021

55022 / 55023

55020 Diámetro 6 mm 8436568620534 blíster 2 3,50

55021 Diámetro 8 mm 8436568620541 blíster 2 3,50

55022 Para manguera 6 x 14 mm 8436568620435 blíster 2 3,90

55023 Para manguera 8 x 17 mm 8436568620442 blíster 2 4,10

Con muelle (Americano / Alemán)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

55024 Paso americano 6 x 8 mm 8436568620633 blíster 2 4,10

55025 Paso americano 8 x 10 mm 8436568620640 blíster 2 4,60

55026 Paso alemán 6 x 8 mm 8436568620510 blíster 2 4,10

55027 Paso alemán 8 x 10 mm 8436568620527 blíster 2 4,60

Tipo bayoneta (Americano / Alemán)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

55028 Paso americano 8436568620589 blíster 2 2,90

55029 Paso alemán 8436568620572 blíster 2 2,90

ACCESORIOS | BOQUILLAS (Con envase)

PASO
AMERICANO

PASO
ALEMÁN

55028

55029
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RECAMBIOS

Reguladores y filtros reguladores de presión

40958 / 40877
55031 / 55032

40959 / 55060 40874 / 40873

Sin envase
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €
40958 Regulador 1/4” sin enchufe ni manómetro (con fijador de mando) - a granel - 18,00

40877 Regulador 1/4” sin enchufe ni manómetro (para KOALA, sentido inverso) - a granel - 18,50

40959 Regulador 1/4” con enchufe rápido y manómetro - a granel - 26,00

40874 Filtro reg. vertical 3/8” M con dos enchufes  - a granel - 35,00

40873 Filtro reg. vertical 1/2” M con dos enchufes - a granel - 42,00

Con envase (blíster)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €
55031 Sin enchufe ni manómetro (con fijador de mando) 8436568621326 blíster 1 19,00

55032 Sin enchufe ni manómetro (para KOALA, sentido inverso) 8436568621333 blíster 1 19,50

55060  Con enchufe rápido y manómetro 8436568622255 blíster 1 27,00

Manómetros

41206 / 41205 / 41483
55036 / 55037 / 55038

Sin envase
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

41206 40 mm, 0-16 bar, rosca trasera 1/8” M - a granel - 4,50

41205 50 mm, 0-16 bar, rosca trasera 1/4” M - a granel - 8,50

41203 50 mm, 0-16 bar, rosca lateral 1/4” M - a granel - 7,80

41483 63 mm, 0-16 bar, rosca trasera 1/4” M - a granel - 6,65

41204 63 mm, 0-16 bar, rosca lateral 1/4” M - a granel - 10,30

Con envase (blíster)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

55036 40 mm, 0-16 bar, rosca trasera 1/8” M 8436568621371 blíster 1 5,00

55037 50 mm, 0-16 bar, rosca trasera 1/4” M 8436568621388 blíster 1 9,00

55038 63 mm, 0-16 bar, rosca trasera 1/4” M 8436568621395 blíster 1 7,15

41203 / 41204



71 RE
CA

M
BI

O
S

www.pintuc.com     tarifa - catálogo 2023

RECAMBIOS

Filtros de aspiración

Sin envase

Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €
42863 Filtro aspiración 3/8” M (compatible a Cod. 41499) - a granel - 3,20

43032 25 uds Filtro aspiración 3/8” M Cod. 42863 - a granel - 69,00

42591 Filtro aspiración 3/8” M (para SMART monobloc) - a granel - 3,20

41499 Filtro aspiración 3/8” M (MK 200/215/245) - a granel - 5,50

42823 Filtro aspiración metálico 1/4” M - a granel - 7,40

42822 Filtro aspiración metálico 1/2” M a granel - 7,40

40326 Filtro aspiración (MK 101/102) a granel - 5,50

40319 Filtro aspiración CM 410 (MK 103/113 - VKM 392/592) a granel - 5,50

42012 Filtro aspiración metálico de 1” M (elemento en papel) a granel - 15,00

30016 Filtro baño en aceite con pre-filtro ciclónico a granel - 165,00

Con envase (blíster)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €
55039 Filtro aspiración 3/8” M (para SMART monobloc) 8436568621401 blíster 1 3,70

55040 Filtro aspiración 3/8” M 8436568621418 blíster 2 11,50

55041 Filtro aspiración (MK 101/102) 8436568621425 blíster 1 6,00

55042 Filtro aspiración CM 410 (MK 103/113/VKM 392/592) 8436568621432 blíster 1 6,00

42591 / 41499
55039 / 55040

42823
42822

40326
55041

40319
55042

42012 30016

Presostatos monofásicos

Sin envase
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

41859 Conjunto completo (pres., 2 man. (50mm/40mm), reg., válv. seg., enchufe) - a granel - 52,00

40860 Presostato monofásico NEMA - 4 vías - (sin valv. arranque en vacío) - a granel - 21,00

42618 Presostato monofásico NEMA - 4 vías - (con valv. arranque en vacío) - a granel - 21,00

40554 Presostato monofásico CONDOR MDR 2 - 4 vías - 1/4 H - a granel - 46,00

El conjunto presostato Cod. 41859 incluye: 1 ud. 42618 + 1 ud. x 41205 + 1 ud. 40995 + 1 ud. 40959 + 1 ud. 40951
40860: sistema conexión tubo con ovalillo - 42618: sistema conexión tubo instantáneo

Con envase (blíster)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

55043 Presostato monfásico NEMA - 4 vías - (sin valv. arr. vacío) 8436568621449 blíster 1 22,00

55059 Presostato monfásico NEMA - 4 vías - (con valv. arr. vacío) 8436568621630 blíster 1 22,00

55044 Presostato monofásico CONDOR MDR 2 - 4 vías - 1/4 H 8436568621456 blíster 1 47,00

55043: sistema conexión tubo con ovalillo - 55059: sistema conexión tubo instantáneo

40554 
55044

40860 
55043

41859

SE SIRVE
SIN MONTAR
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RECAMBIOS
Presostatos trifásicos (NEMA / CONDOR)

Sin envase
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €
40862 NEMA - sin térmico - 4 vías - 1/4 H - a granel - 30,00

40861 NEMA - sin térmico - 1 vía - 1/4 H - a granel - 30,00

41010 NEMA - con térmico (4 a 6,3 Amp) - 3/8 H - a granel - 85,00

40865 NEMA - con térmico (6,3 a 10 Amp) - 3/8 H - a granel - 85,00

40863 NEMA - con térmico (10 a 16 Amp) - 3/8 H - a granel - 85,00

41259 NEMA - con térmico (17 a 23 Amp) - 3/8 H - a granel - 85,00

41151 CONDOR MDR 3 - con térmico (2,5 a 4 Amp)- 3/8 H - a granel - 127,00

41145 CONDOR MDR 3 - con térmico (4 a 6,3 Amp) - 3/8 H - a granel - 127,00

41146 CONDOR MDR 3 - con térmico (6,3 a 10 Amp) - 3/8 H - a granel - 127,00

41147 CONDOR MDR 3 - con térmico (10 a 16 Amp) - 3/8 H - a granel - 145,00

41148 CONDOR MDR 3 - con térmico (16 a 20 Amp) - 3/8 H - a granel - 145,00

41150 CONDOR MDR 3 - con térmico (20 a 24 Amp) - 3/8 H - a granel - 127,00

Con envase (blíster)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €
55045 NEMA - sin térmico - 4 vías - 1/4 H 8436568621463 blíster 1 31,00

55046 NEMA - sin térmico - 1 vía - 1/4 H 8436568621470 blíster 1 31,00

40862 / 40861
55045 / 55046

NEMA con térmico CONDOR MDR 3 con térmico

Válvula descarga presostatos (sin envase)

Cod. Descripción €
40792 Válvula descarga presostato NEMA (1,8 bar) 6,50

42500 Válvula descarga presostato NEMA (2,2 bar) 5,40

41161 Válvula descarga presostato CONDOR MDR 2 y MDR 3 16,00

41316 Válvula descarga presostato CONDOR MDR 3 (ANTIGUA) 24,00

42500 41161 41316



73 RE
CA

M
BI

O
S

www.pintuc.com     tarifa - catálogo 2023

Cod. Descripción €
40866 Tapa para presostatos monofásicos:  Cod. 40860 y 42618 5,20

41159 Tapa para presostatos monofásicos: CONDOR MDR 2 19,00

42565 Tapa para presostatos trifásicos NEMA SIN TÉRMICO: ref. 40862 y ref. 40861 6,40

40867 Tapa para presostatos trifásicos NEMA CON TÉRMICO 9,00

41160 Tapa para presostatos trifásicos: CONDOR MDR 3 25,80

41153 Térmico para presostato CONDOR MDR 3 (de 2,5 a 4 Amp) 72,00

41154 Térmico para presostato CONDOR MDR 3 (de 4 a 6,3 Amp) 72,00

41155 Térmico para presostato CONDOR MDR 3 (de 6,3 a 10 Amp) 72,00

41156 Térmico para presostato CONDOR MDR 3 (de 10 a 16 Amp) 72,00

41157 Térmico para presostato CONDOR MDR 3 (de 16 a 20 Amp) 72,00

41158 Térmico para presostato CONDOR MDR 3 (de 20 a 24 Amp) 72,00

Cod. Descripción €
41490 Válvula de arranque en vacío de 1/8” (cierre a 2 bar) 2,10

40982 Válvula de arranque en vacío de 1/4” (cierre a 2,2 bar) 2,10

Cod. Descripción €
40991 Válvula de retención VERTICAL 1/2” H - 3/8” M 9,90

42802 Válvula de retención VERTICAL 3/4” M - 1/2” M 17,70

40989 Válvula de retención VERTICAL 3/4” M - 3/4” H 19,80

40983 Válvula de retención VERTICAL 1” H - 1” H 29,70

40810 Válvula de retención HORIZONTAL 3/8” M - 1/4” M 11,00

40993 Válvula de retención HORIZONTAL 3/8” M - 3/8” M 8,80

40992 Válvula de retención HORIZONTAL 1/2” M - 3/8” M 10,00

40809 Válvula de retención HORIZONTAL 1/2” M - 1/2” M 13,25

40987 Válvula de retención HORIZONTAL 3/4” M - 1/2” M 15,40

42717 Válvula de retención HORIZONTAL 3/4” M - 3/4” M 20,90

RECAMBIOS

Tapas presostatos / Térmicos para presostatos MDR 3 (sin envase)

Válvulas de arranque en vacío (sin envase)

40866 41159 40867 41160 TÉRMICO PARA MDR 3

Válvulas de retención (sin envase)

40982

HORIZONTAL MMVERTICAL MH
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Cod. Descripción €
41009 Válvula marcha en vacío 3/8” H 76,00

41007 / 42261 Válvula marcha en vacío 1/2” H (8-10 bar / 10-12 bar) 85,00

41008 / 42613 Válvula marcha en vacío 3/4” H (8 -10 bar / 10-12 bar) 106,00

41043 Silenciador 1/8” M 2,20

41042 Silenciador 1/4” M 3,80

42078 Silenciador 3/8” M 4,10

41041 Silenciador 1/2” M 5,10

30115 Repartidor lineal 3 salidas de 1/8” H (entrada y salida 1/4” H) 12,10

30114 Repartidor lineal 4 salidas de 1/4” H (entrada y salida 3/8” H) 16,85

Especificar código de la válvula marcha en vacío de 1/2” y/o 3/4”, según regulación de presión.

Cod. Descripción €
40934 Codo MH 1/4” 2,00

40937 Codo MH 3/8” 1,90

40005 Codo MH 1/2” 4,50

40006 Codo MH 3/4” 7,15

Cod. Descripción €
40916 Machón hidráulico 1/4” M - 1/4” M (rosca gas) 3,25

40920 Machón hidráulico 3/8” M - 3/8” M (rosca gas) 3,80

40004 Machón hidráulico 1/2” M - 1/2” M (rosca gas) 4,45

40007 Machón hidráulico 3/4” M - 3/4” M (rosca gas) 5,40

40919 Machón hidráulico 3/4” M - 1” M (rosca gas) 9,10

40912 Machón hidráulico 1” M - 1” M (rosca gas) 11,50

RECAMBIOS

Válvulas marcha en vacío / Silenciadores de aire / Repartidores lineales (sin envase)

Codos (sin envase)

41008 41042 30115

Machones hidráulicos rosca gas (sin envase)



75 RE
CA

M
BI

O
S

www.pintuc.com     tarifa - catálogo 2023

Cod. Descripción €
40940 Codo 3/8” para tubo de 10 mm 3,20

40927 Bicono para tubo de 10 mm 0,27

42135 Bicono para tubo de 6 mm 0,80

30110 Racord en T 1/4” (lateral macho) 3,20

30109 Racord en T 1/2” (central macho) 7,60

30112 Racord en Y MHH de 1/4” 3,20

30111 Racord en Y MHH de 1/2” 7,85

Grifos válvula de bola

Sin envase
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

42338 Tipo purga 1/4” M (sin rosca en la salida de aire) - a granel - 5,70

42339 Tipo purga 3/8” MH (con rosca en la salida de aire) (*) - a granel - 7,30

40945 Tipo mini 1/4” MH - a granel - 5,80

40944 Tipo mini 1/2” MH - a granel - 6,80

30433 Tipo bola 3/4” MH - a granel - 10,60

41270 Tipo bola 1” MH - a granel - 18,00

(*) Con rosca, para poder instalar sistema de tubería para evacuación de condensados.

Con envase (blíster)
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

55047 Tipo purga 1/4” M (sin rosca en salida aire) 8436568621487 blíster 1 11,40

55048 Tipo purga 3/8” MH (con rosca en salida aire) (*) 8436568621494 blíster 1 14,60

55049 Tipo mini 1/4” MH 8436568621500 blíster 1 6,30

55050 Tipo mini 1/2” MH 8436568621517 blíster 1 7,30

(*) Con rosca, para poder instalar sistema de tubería para evacuación de condensados.

RECAMBIOS

Codo con bicono / Biconos / Racores T - Y  (sin envase)

40940 40927 30109 RACORD Y

42338 / 42339
55047 / 55048

40945 / 40944
55049 / 55050

30433 / 41270
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RECAMBIOS

Abrazadera

Purgas manuales / Machones cónicos / Manguitos / Tuercas reducidas / Tapones

Sin envase
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

41279 Abrazadera INOX FE 8-16 - a granel - 0,65

Con envase (blíster)

Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

55058 Abrazadera INOX FE 8-16 8436568621623 blíster 5 3,30

Sin envase
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

40942 Grifo de purga manual “libre” 1/4” M - a granel - 1,60

40943 Grifo de purga manual “libre” 3/8” M - a granel - 1,80

40869 Grifo de purga manual tipo palometa “libre” 1/4” M - a granel - 1,60

40951 Machón cónico 1/4” M - 1/4” M - a granel - 1,05

40952 Machón cónico 1/4” M - 3/8” M - a granel - 1,80

40953 Machón cónico 3/8” M - 3/8” M - a granel - 1,60

40954 Machón cónico 3/8” M - 1/2” M - a granel - 2,50

40009 Machón cónico 1/2” M - 1/2” M - a granel - 2,70

40950 Machón cónico 1/2” M - 3/4” M - a granel - 4,50

40956 Manguito 1/4” HH - a granel - 1,35

40957 Manguito 3/8” HH - a granel - 2,00

40010 Manguito 1/2” HH - a granel - 3,25

41278 Tuerca reducida M5 - 1/4” H - a granel - 1,30

40979 Tuerca reducida 1/8” M - 1/4” H - a granel - 1,25

40978 Tuerca reducida 1/4” M - 1/8” H - a granel - 0,80

40981 Tuerca reducida 3/8” M - 1/4” H - a granel - 1,05

40976 Tuerca reducida 1/2” M - 1/4” H - a granel - 2,00

40977 Tuerca reducida 1/2” M - 3/8” H - a granel - 1,80

40002 Tuerca reducida 3/4” M - 1/2” H - a granel - 3,35

40003 Tuerca reducida 1” M - 3/4” H - a granel - 5,70

40967 Tapón 1/4” M - a granel - 0,90

40970 Tapón 3/8” M - a granel - 1,15

40966 Tapón 1/2” M - a granel - 1,85

40969 Tapón 3/4” M - a granel - 3,65

40942 / 40943
55051 / 55052

40869
55053

Machón Manguito Tuerca 
reducida

Tapón
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RECAMBIOS

Purgas manuales

Con envase (blíster)

Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

55051 Grifo de purga manual “libre” 1/4” M 8436568621524 blíster 2 3,20

55052 Grifo de purga manual “libre” 3/8” M 8436568621531 blíster 2 3,60

55053 Grifo de purga manual tipo palometa “libre” 1/4” M 8436568621548 blíster 2 3,20

Latiguillos (sin envase)

Cod. Descripción €

30080 Latiguillo 3/8” MH x 1000 mm 23,00

30632 Latiguillo 1/2 HH x 1500 mm 29,00

30005 Latiguillo 3/4” HH x 1500 mm 45,00

30228 Latiguillo 1” HH x 1500 mm 69,00

Válvulas de seguridad con certificado

Sin envase

Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

41000 Válvula de seguridad - 1/4” M / T 8 - a granel - 4,90

40995 Válvula de seguridad - 1/4” M / T 11 - a granel - 4,90

41003 Válvula de seguridad - 3/8” M / T 11 - a granel - 10,00

40812 Válvula de seguridad - 3/8” M / T 14 - a granel - 11,90

42778 Válvula de seguridad - 1/2” M / T 9,5 - a granel - 13,00

41515 Válvula de seguridad - 1/2” M / T 11 - a granel - 13,00

41514 Válvula de seguridad - 3/4” M / T 8 - a granel - 53,00

42325 Válvula de seguridad - 3/4” M / T 10 - a granel - 53,00

40814 Válvula de seguridad - 3/4” M / T 12 - a granel - 53,00

42278 Válvula de seguridad - 1” M / T 8 - a granel - 67,00

41654 Válvula de seguridad - 1” M / T 10 - a granel - 67,00

42326 Válvula de seguridad - 1” M / T 15 - a granel - 67,00

Con envase (blíster)

Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

55054 Válvula de seguridad - 1/4” M / T 8 8436568621555 blíster 1 5,40

55055 Válvula de seguridad - 1/4” M / T 11 8436568621562 blíster 1 5,40

55056 Válvula de seguridad - 3/8” M / T 11 8436568621579 blíster 1 10,50

Se entregan todas con certificación CE
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RECAMBIOS

Válvulas de seguridad sin certificado: regulables / recambio cabezal (sin envase)

Cod. Descripción €

40996 Válvula de seguridad regulable (6/12bar) - 1/4” M / T 11 4,85

41004 Válvula de seguridad regulable (6/12bar) - 3/8” M / T 11 8,40

40999 Válvula de seguridad - 1/4” M / T 6 5,20

41711 Válvula de seguridad - 1/4” M / T 16,5 5,20

Motores eléctricos (sin polea)

Cod. kW/Hp Tipo rpm V/Ph Hz Ø eje (mm) €

30165 1,5 / 2  VEM 80 2850 230/1 50 19 215

30007 1,5 / 2 VEM 80 2850 400/3 50 19 235

30011   2,2 / 3 VEM 90 2850 230/1 50 24 350

30010 2,2 / 3 VEM 90 2850 400/3 50 24 295

30012 3 / 4 VEM 90 2850 400/3 50 24 345

30241 4 / 5,5 VEM 100 2850 400/3 50 28 495

30240 5,5 / 7,5 VEM 112 2850 400/3 50 28 695

30239 7,5 / 10 VEM 132 2850 400/3 50 32 870

Garrafas de aceite para compresores de pistón

Envase sin código GTIN-13
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

41298 1 LT sintético (SYNTENERGY) - garrafa - 38,60

42269 2 LT mineral (STANDARD CP 100) - garrafa - 19

42268 5 LT mineral (LUBRISO VDL 100) - garrafa - 45

41128 5 LT mineral alta temperatura (STANDARD CP 150) - garrafa - 45

42274 5 LT mineral uso alimentario (LUBRISO FOOD OIL 100) - garrafa - 70

42276 2 LT para cabezal hermético (SHELL CORENA S4 P100) - garrafa - 58

Envase con código GTIN-13
Cod. Descripción GTIN-13 Envase Ud/envase €

55057 2 LT mineral (STANDAR CP 100) 8436568621586 garrafa - 19,00
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Aceites para compresores de tornillo (envase sin código EAN)

RECAMBIOS

Cod. Descripción €

42273 Garrafa 5 LT aceite mineral (SHELL CORENA S3 R46) 75

42899 Garrafa 3,80 LT aceite mineral (ECOFLUID) 65

42900 Garrafa 20 LT aceite mineral (ECOFLUID) 320

42901 Bidón 200 LT aceite mineral (ECOFLUID) 2.750

40336 Garrafa 3,80 LT aceite sintético (ROTENERGY PLUS) 100

42492 Garrafa 19 LT aceite sintético (ROTENERGY PLUS) 455

41456 Bidón 208 LT aceite sintético (ROTENERGY PLUS) 4.350

43144 Garrafa 5 LT aceite sintético uso alimentario (LC COMPGUARD FG 46) 145

Intervalos de sustitución para aceites de compresores de tornillo
2.000h:  ECOFLUID
4.000h:  LC COMPGUARD FG 46
4.000h:  SHELL CORENA S2 R46
4.000h:  ROTENERGY PLUS
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ALGUNOS CÁLCULOS A TENER EN CUENTA…

Existe un diferencial entre el caudal de aire aspirado y el entregado. Según características del compresor,  
tipo de transmisión y etapas de compresión, este porcentaje varía.

COMO CALCULAR EL CONSUMO NEUMÁTICO
¿No conoce su consumo de aire comprimido en l/min? Puede saberlo aplicando esta fórmula:

N = ( ( V x ∆p) / t ) x 60
N = consumo neumático.
V = capacidad del depósito en litros.
∆p = diferencial entre máxima y mínima presión ( valor recomendado 4 bar ).
t = tiempo necesario, en segundos, para descender 4 bar de la presión máxima. Por ejemplo; de 10 a 6 bar  
( compresor apagado y consumo neumático activado ).

COMO ELEGIR EL COMPRESOR
l/m = N x β
l/m = aire aspirado, dato de catálogo.
N = consumo neumático.
β = coeficiente de rendimiento Pintuc según rango de presión de trabajo.

TIPO DE COMPRESOR β ( 10 / 8bar ) β ( 8 / 6bar ) β ( 6 / 4bar )

SEMIPROFESIONAL (SIN ACEITE, AEROG. Y SF) - 2,5 2,4

UNA ETAPA: MONOBLOC (MK, VKM) y CORREAS (MK) 2,1 2 1,9

DOS ETAPAS:  CORREAS (BK) 1,9 1,8 1,7

OS y ROTAR ( Compresores SCROLL y TORNILLO) 1,05 1,05 1,05

El consumo neumático, para aplicaciones en compresores de pistón, se considera discontinuo.

DESCRIPCIÓN DE ABREVIATURAS:

Cod.	 código	 Cm (LxWxH)	 centímetros ( Largo / Ancho (fondo) /Alto)

Lt	 volumen en litros	 dB(A)	 nivel sonoro en decibelios (consultar para nivel sonoro en LWA)

l/m 	 litros/minuto (caudal aspirado) (*)	 nº scroll	 número de unidades scroll	

	 (*) Excepto en DENTAL, SCROLL y TORNILLO que el dato de caudal se refiere a la producción real.

bar 	 presión en bar	 kW	 potencia en kilowatios				  

rpm 	 revoluciones por minuto	 Paso max.	 paso máximo boquilla pistola		

nº Cil.  número de cilindros	 Lt. Emb. 	 volumen del embudo en litros

Et.	 número de etapas	 C.C	 volumen depósito pistola en centímetros cúbicos

CV 	 potencia en caballos	 Hz 	 hercios

V/Ph 	 voltaje/fases	 GTIN-13	 código de barras 

Kg 	 kilogramos	 SEC	 secador de adsorción

		  € 	 precio de venta (sin IVA)

Consultar incremento de precio y disponibilidad para modelos trifásicos conectados a 230V

ICONOGRAFÍA DE ENVASES:

en blíster en bolsa a granel en caja en rollo en maletín en garrafa

CONDICIONES DE GARANTÍA Y DE VENTA

CONDICIONES DE GARANTIA

PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. garantiza el producto, incluido en esta tarifa de precios, de cualquier defecto de proyecto y fabricación, 
durante los primeros 12 meses, desde la fecha de venta de nuestro distribuidor, para los compresores de pistón y tornillo (excepto grupo 

desde la fecha de salida de nuestro almacén (excepto para los componentes en compresores de tornillo que tienen 24 meses, que su tiempo 

 eléctricos

ntervención en garantía debe ser efectuada exclusivamente por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. o por un centro
 de asistencia técnica autorizado de PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

 de intervención en garantía, debe ser autorizado por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L., que decidirá la procedencia o no  
 de la garantía. En ese caso, el envío a PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. deberá efectuarse libre de portes, y la restitución  
 será efectuada con cargo de portes.

tía incluye la reparación o la substitución gratuita de los componentes del aparato, reconocido defectuoso por nuestros
 técnicos y SAT.

ubre daños provocados por accidentes, negligencias, uso e instalación inadecuados, así cómo cuando no se 

 efectuadas por personal no autorizado por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

no cubre los daños causados durante el transporte. Estos daños deberán ser reclamados a la correspondiente agencia.

garantía no cubre ningún tipo de indemnización, por daños causados a personas u objetos, generados por uso inadecuado 
 del modelo adquirido.

antía procederá únicamente cuando se cumplimente la documentación necesaria, y esté de acuerdo con las normas 
 contracturales y administrativas.

Esta es la única garantía reconocida por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

JUZGADO COMPETENTE: Para cualquier controversia será exclusivamente competente el juzgado de Granollers

CONDICIONES DE VENTA

Los pedidos enviados por el cliente de PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. implican de la aceptación de las condiciones de suministro 
indicadas, parte integrante del contrato de venta. Las posibles variaciones deberán ser aprobadas por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

PEDIDOS
Los pedidos enviados por el cliente de PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. implican de la aceptación de las condiciones de suministro 
indicadas, parte integrante del contrato de venta. Las posibles variaciones deberán ser aprobadas por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

PLAZO DE ENTREGA
Los plazos de entrega de los pedidos están subordinados a las existencias de almacén. La imposibilidad de entregar parcial o total de un 
pedido no permite al cliente de la exigencia de solicitud de daños, ni de la reducción o anulación del pedido (excluyendo el caso detallado 

EMBALAJE
PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. entrega el material con el embalaje adecuado a título gratuito.

PRECIO
Se aplicaran los precios de la tarifa vigente según fecha de pedido. Estos precios anulan cualquier tarifa anterior. Los precios de esta tarifa 

El pago de las facturas deben efectuarse de la forma expresada en las mismas.

CONDICIONES DE PAGO

DEVOLUCIÓN DE MATERIAL
PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. acepta devolución de cualquier material enviado erróneamente, asumiendo así los gastos de envío 
del material en cuestión.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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PINTUC SCREW COMPRESSORS S.L.
Av del Vallès, 51-53, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Tel. 938 444 600    Fax. 938 444 152    pintuc@pintuc.com

SOLUCIONES EN AIRE COMPRIMIDO DESDE 1977

www.pintuc.com 




