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VALVES AND FITTINGS

DESCRIPCION: MT ANTICAL Equipo de proteccién de la incrustacién de cal.
DESCRIPTION: MT ANTICAL Limescale protect devide.

Hoja Técnica / Technical data sheet

UTILIZACION:

Evita la formacidn de cal en los elementos de
suministro de agua (tuberias, valvulas, grifos, cabezales
de ducha, serpentines de calentamiento de agua de
electrodomésticos) con una eficiencia del 76 %.

Garantizada para el uso en agua fria y agua caliente.
Producto seguro para la salud: cada parte estd hecha
de material apto para el contacto con el agua potable.

LIMITES TECNICOS:

Presion Maxima a 909C: 4 bar

Presion Mdxima a 202C: 10 bar

Temperatura Minima 02C

Presidon nominal: 10 bar

Rango de funcionamiento con Durezas de 15 a 552HF
(Grados Franceses)

Conductividad entre 50 a 2000uS/cm2

CARACTERISTICAS:
Roscas hembra paralela segin 1SO 228/1 (BSP Rosca
Gas)

MATERIALES:
Cuerpo duradero (acero inoxidable 1.4301) y piezas
internas: 5 afos de garantia.

REVISION / UPDATE 3: 04/07/2023 Pag.1/4

USE:

Reduces creation of Limescale on water supply
elements (pipework, valves, taps, shower heads,
waterheating coils of home appliances) — efficiency of
76%.

Guaranteed for the use of cold and hot water.
Health safety product — each part of IPS is made from
material suitable for contact with drinking water.

TECHNICAL LIMITS:

90°C Maximum Pressure: 4 bar

20°C Maximum Pressure: 10 bar

Minimum Temperature 0°C

Nominal Pressure: PN 10 bar

Operating range with hardness from 15 to 55°HF
(French Grades)

Conductivity between 50 to 2000uS/cm?2

FEATURES:
Cilindrical female thread according to 1SO 228/1 (BSP)

COMPONENTS:
Durable body (Stainless steel 1.4301) and internal
parts — 5 year warranty.

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las caracteristicas de sus productos sinprevio aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o dafios severos, NO USAR este
producto fuera de los limites técnicos y sus aplicaciones. Las normas
locales pueden regular el uso de este producto.

Business Key, S.L.
Poligono Sector Camps d’en Ricard
C/ Comerg, 10, naves 4-9 - 08780 Palleja — Barcelona — Espafia

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO
NOT use this product outside of the specification range.
Local regulations may regulate the use of this product.

Tel. 936 804 980/ 936 804 981 - ventas@mtspain.net
mtspain.net
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Uso y Montaje / Installation and Use

ESQUEMAS DE INSTALACION DE MT ANTICAL

INSTALACION EN SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON CIRCULACION

1 Medidor de consumo 2 Vélvula de cierre 3 Filtro para impurezas mecdnicas
4 MT Antical 5 Separador - Desfangador 6 Bomba de circulacion

1 Meter of consumption 2 Shut-off valve 3 Filter for mechanical impurities
4 MT Antical 5 Desludger 6 Circulating pump

* Mantener siempre la direccion de flujo indicada en la carcasa. Su uso al revés dafia el equipo.
* Instalar un filtro de 50micras antes del MTAntical, para la proteccidn de toda la instalacion.

* Always maintain the flow direction indicated on the housing. Using it backwards damages the equipment.
* Install a 50 micron filter before the MTAntical, for the protection of the entire installation.

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las caracteristicas de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o dafios severos, NO USAR este To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO
producto fuera de los limites técnicos y sus aplicaciones. Las normas NOT use this product outside of the specification range.

locales pueden regular el uso de este producto. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L.
Poligono Sector Camps d’en Ricard

C/ Comerg, 10, naves 4-9 - 08780 Palleja — Barcelona — Espafia
Tel. 936 804 980/ 936 804 981 - ventas@mtspain.net

mtspain.net




Pag. 2/3

Dimensiones / Dimensions

Diameter

Length

Presion Caudal |Perdida de carga
max maximo |a Caudal maximo
(Bar - MPa)| (m3/h) (mBar - Pa)

Conexion | Diametro | Longitud

Rosca

RedLine 3/4“ G 3/4“ @50 245 890 10-1 3,2 4,38 -437,78
(Hembra)

Perdidas de carga / Pressure drop

Ap=(547,82 * Flow[l/s]2) + 4,3295 * Flow[l/s]?
500
400
300
200
100

0,00 0,10 0,20 0,30 040 050 060 0,70 0,80 0,90 1,00
Caudal [I/s]

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las caracteristicas de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o dafios severos, NO USAR este To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO
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